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TRADUCCIGN DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL m
°
Advertencial
l ®

jAtencion: Peligro de lesiones por inyeccion!
Los equipos Airless producen unas presiones de pulverizacion extremadamente altas.

A A

iNunca poner en contacto con el chorro de pulverizacion nilos
dedos, ni las manos ni otras partes del cuerpo!

No dirigir nunca la pistola de pulverizacion hacia si mismo, en
direccion a otras personas y a animales.

No utilizar jamas la pistola sin el protector contra contactos.

No trate una lesion por pulverizacion como una lesion de corte
inocua. En caso de lesiones cutaneas por contacto con material
de recubrimiento o disolvente, consultar inmediatamente a un
médico para un tratamiento rapido y correcto. Informe al médico
sobre el material de recubrimiento o disolvente utilizado.

Antes de toda puesta en funcionamiento se tendran en cuenta los
puntos siguientes; conforme a las instrucciones de uso:

1. No utilizar equipo defectuoso.

2. Asegurar la pistola mediante la palanca de seguridad que se encuentra en
la misma.

Asegurar la puesta a tierra.

Verificar la presion de servicio admitida por la manguera de alta presién y
la pistola de pulverizacion.

Controlar la hermeticidad de todos los elementos de union.

& w

w

Respetar estrictamente las instrucciones dadas para la limpieza
y el mantenimiento del equipo que deben efectuarse con toda
regularidad.

Antes de cualquier trabajo en el equipo y durante todas las pausas
de trabajo, respetar sin falta las reglas siguientes:

1. Descargar la presion de la pistola y la manguera.

2. Asegurar la pistola mediante la palanca de seguridad que se encuentra en
la misma.

3. Desconectar el aparato.

iPreste atencion a la sequridad!
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NORMAS DE SEGURIDAD

1 NORMAS DE SEGURIDAD PARA
LA PULVERIZACION AIRLESS

1.1

EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS

UTILIZADOS

El presente manual contiene informaciéon que
deberd leery comprender bien antes de utilizar el
equipo. Cuando llegue a una seccién que tenga
uno de los siguientes simbolos, preste especial
atencién y asegurese de que se cumplen las
medidas de seguridad.

Atencion

o1 48 4

->

Este simbolo indica un peligro
potencial que puede provocar
lesiones graves e incluso la
muerte. A continuacion se
incluye informacién importante
de seguridad.

Este simbolo indica un peligro
potencial para usted o para el

A

PELIGRO: LESION CAUSADA
PORINYECCION

La corriente de liquido a alta presiéon
que produce este equipo puede
perforar la piel y tejidos interiores,
pudiendo provocar graves lesiones
e incluso hay posibilidad de
amputacion.

No trate una lesién por pulverizacion
como una lesién de corte inocua. En
casodelesionescutaneasporcontacto
con material de recubrimiento o
disolvente, consultarinmediatamente
a un médico para un tratamiento
rapido y correcto. Informe al médico
sobre el material de recubrimiento o
disolvente utilizado.

equipo. A continuacién se incluye
informacién importante para
evitar dafios al equipo o evitar
situaciones que podrian provocar
lesiones de sequndo orden.

Peligro de lesiones por inyeccion

Peligro de incendio

Peligro de explosion

Mezclas de vapores téxicos
y/o inflamables. Peligro de
intoxicacion y quemadura

Las notas afiaden informacion
importante a la que debe
prestarse especial atencion.

PREVENCION:

NUNCA dirija la pistola a ninguna parte del
cuerpo.

NUNCA toque con ninguna parte del cuerpo
la corriente de liquido. NO toque con
ninguna parte del cuerpo ninguna fugaenla
manguera de liquido.

NUNCA ponga la mano delante de la pistola.
Los guantes no seran proteccion suficiente
contra una lesién por inyeccion.

Ponga SIEMPRE el seguro del gatillo de la
pistola, cierrelabombay libere todala presién
antes de realizar labores de mantenimiento y
reparacion, limpiar la boquilla o el protector,
cambiar la boquilla o dejar de usarla. La
presidn no se descargara apagando el motor.
La valvula PRIME/SPRAY (cebar/pulverizar) o
valvula de purga de presion debe estar en la
posicion adecuada para liberar la presion del
sistema. Consulte el PROCEDIMIENTO PARA
LIBERAR PRESION descrito en el presente
manual.



NORMAS DE SEGURIDAD

Mantenga SIEMPRE el protector de la boquilla
en su sitio mientras pulveriza. El protector
de la boquilla ofrece cierta protecciéon pero
principalmente se trata de un dispositivo de
advertencia.

Desmonte SIEMPRE la boquilla pulverizadora
antes de enjuagar o limpiar el sistema.

NUNCA use una pistola pulverizadora si
el seguro del gatillo no funciona o si la
proteccién del gatillo no estd en su sitio.

Todos los accesorios deben cumplir o
superar las especificaciones nominales para
la gama de presiones de funcionamiento
del pulverizador. Esto incluye boquillas
pulverizadoras, pistolas, extensiones y
manguera.

PELIGRO: MANGUERA DE ALTA
PRESION

En la manguera de pintura pueden
aparecer fugas a causa del desgaste,
de retorcimientos o de un mal uso.
Una fuga puede proyectar material
hacia la piel. Revise siempre Ia
manguera antes de usarla.

PREVENCION:

Evitar doblar mucho o plegar la manguera de
alta presion, radio de flexién minimo, aprox.
20 cm.

No pasar por encima de la manguera de alta
presién, protegerla contra contactos con
objetos agudos y cantos cortantes.

Sustituir inmediatamente la manguera de
alta presion danada.

iNo reparar nunca una manguera de alta
presion defectuosal!

La carga electrostatica de la pistola de
pulverizacién y la manguera de alta presion
se descarga a través de la manguera de alta
presion. Por esa razon, la resistencia eléctrica
entre los empalmes de la manguera de alta
presion debe serigual o menoraun Megaohm.

Por razones de funcionamiento, seguridad
y duracién, emplear Unicamente mangueras
de alta presion originales de Wagner.

Cada vez que vaya a utilizar el equipo,
compruebe antes todas las mangueras en
busca de cortes, fugas, abrasion o bultos en
la cubierta. Compruebe el movimiento de los
acoplamientos y si estan danados. Sustituya
inmediatamente una manguera si descubre
alguna de estas anomalias. No repare nunca
una manguera de pintar. Sustitdyala por una
manguera a alta presién puesta a tierra.

Asegurese de que la manguera de aire y las
mangueras de pulverizacion estén dispuestos

5



NORMAS DE SEGURIDAD

de forma que minimicen el peligro de
deslizamientos, tropiezos y caidas.

ZON
[\

PELIGRO: EXPLOSIONES E
INCENDIOS

Los vapores inflamables, como los
vapores de las pinturas y los solventes,
pueden encenderse o explotar en el
area de trabajo.

PREVENCION:

No utilice materiales con un punto deignicién
por debajo de 38 °C (100 °F). El punto de
ignicién es la temperatura a la que un fluido
puede producir vapores suficientes como
para que se inflamen.

No utilizar el aparato en locales de fabricacion
que estan bajo ordenanza de proteccién
contra explosion.

Permita una zona de escape amplia y que
entre aire fresco para que el aire dentro de la
zona de pulverizacién no acumule vapores
inflamables.

Evite todas las fuentes de ignicion, tales como
chispas por electricidad estatica, aparatos
eléctricos, llamas, luces indicadoras, objetos
calientes y chispas producidas al conectar
y desconectar cables de alimentacién o
interruptores de luces en funcionamiento.

No fume en la zona de pulverizacién.

Coloque el pulverizador a una distancia
suficiente del objeto a pulverizar en un area
bien ventilada (aflada mas manguera si es
necesario). Los vapores inflamables suelen
ser mas pesados que el aire. El area del
suelo debe estar perfectamente ventilada.
La bomba contiene piezas que forman
arcos eléctricos y sueltan chispas, pudiendo
inflamar los vapores.

El equipo y los objetos alrededor y en la zona
de pulverizaciéon deben estar puestos a tierra
adecuadamente para evitar chispas estaticas.

Use solamente una m anguera conductora o
a tierra para liquido a alta presion. La pistola
debe estar puesta a tierra a través de las
conexiones de la manguera.

El cable de alimentacion debe estar
conectado a un circuito puesto a tierra (sélo
unidades eléctricas).

Enjuague siempre la unidad en un recipiente
de metal aparte, a baja presién de labombay
con la boquilla quitada. Sujete la pistola con
firmeza contra el lateral del recipiente para
poner a tierra dicho recipiente y evitar asi
chispas estaticas.

Siga las instrucciones y advertencias del
fabricante del material y del disolvente.
Familiaricese con la hoja de datos de
seguridad de materiales e informacién
técnica del material de recubrimiento para
garantizar un uso seguro.

Use la minima presién posible cuando
enjuague el equipo.

Al limpiar el aparato con disolvente no se
debe pulverizar o bombear a un recipiente
con orificio pequefio (ojo de barril). Peligro
de formacién de una mezcla de gas/aire
explosiva. El recipiente debera estar puesto
a tierra.

No use una pintura o un solvente que
contenga hidrocarburos halogenados. Tales
como: cloro, fungicida, blanqueador, cloruro
de metileno y tricloroetano. Estos no son
compatibles con el aluminio. Contacte con
el proveedor del recubrimiento para obtener
informacién acerca de la compatibilidad del
material con el aluminio.
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PELIGRO: VAPORES
PELIGROSOS

Las pinturas, disolventes, y otros
materiales pueden ser perjudiciales
si se inhalan o entran en contacto
con el cuerpo. Los vapores pueden
provocar nauseas intensas, desmayos
0 envenenamiento.

A

PELIGRO: GENERAL

Pueden producirse lesiones graves o
dafos materiales.

PREVENCION:

Ponerse una careta respiratoria durante
los trabajos de pulverizacién. Lea todas las
instrucciones facilitadas con la mascarilla
para asegurarse de que proporciona toda la
proteccion necesaria.

Se deben respetar todas las normas de
seguridad con respecto a la proteccién contra
vapores daninos.

Lleve gafas protectoras.

Para proteger la piel se necesitan
especialmente ropa protectora, guantes y, si
es necesario, crema cutdnea de proteccion.
Prestar atencién a las prescripciones de
los fabricantes con respecto a materiales
de recubrimiento, disolventes y agentes
limpiadores durante la preparacion, el
tratamiento y la limpieza de los aparatos.

PREVENCION:

Cumpla todos los reglamentos locales,
estatales y nacionales pertinentes relativos
a ventilacion, prevencién de incendios y
funcionamiento.

Al apretar el gatillo, la mano que sujeta
la pistola pulverizadora experimenta una
fuerza de retroceso. La fuerza de retroceso
de la pistola pulverizadora es especialmente
fuerte cuando se quita la boquilla y se
selecciona una presién alta para la bomba
airless. Cuando vaya a limpiar la boquilla
pulverizadora, ponga la perilla de control de
presion al minimo.

Emplee solamente piezas autorizadas por
el fabricante. El usuario asumird todos los
riesgos y toda la responsabilidad cuando
utilice piezas que no cumplan con las
especificaciones minimas y dispositivos de
seguridad del fabricante de la bomba.

Siga SIEMPRE las instrucciones del fabricante
del material para que la manipulacién de
pinturas y disolventes sea segura.

Limpie inmediatamente todos los derrames
de materiales y solventes para evitar el
peligro de deslizamiento.

Lleve proteccién para los oidos. El aparato
puede producir niveles de ruido superiores a
85 dB(A).

Nunca deje este equipo sin vigilancia.
Manténgalofueradelalcancedelosnifosode
cualquier persona que no esté familiarizada
con el funcionamiento de equipos airless.

El dispositivo pesa mas de 36 kg. Se necesitan
tres personas para levantarlo.

No pulverice al aire libre si hace viento.

El dispositivo y todos los liquidos
relacionados (es decir, aceite hidraulico) se
deben desechar de una forma amigable con
el medioambiente. 7
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1.2 SEGURIDAD ELECTRICA

Los modelos eléctricos deben conectarse a
tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la
puesta a tierra reduce el peligro de descarga
eléctrica al proporcionar un hilo de escape para
la corriente eléctrica. Este producto estd provisto
de un cable que tiene un hilo de puesta a tierra
con un enchufe de tierra adecuado. Conexién
a la red de alimentacién sélo a través de un
punto de alimentacién especial, p.ej. a través
de un dispositivo protector contra corriente
defectuosa con INF 30 mA.

A

PELIGRO — Los trabajos y las
reparaciones en el sistema eléctrico
deben ser ejecutados Unicamente
por un electricista cualificado. No
asumimos ninguna responsabilidad
encasodeunainstalaciéninadecuada.
Desconectar el equipo. Antes de toda
reparacion — extraer la clavija de red
de la caja de enchufe.

1.3 CARGA ELECTROSTATICA
(FORMACION DE CHISPAS O
LLAMA)

A raiz de la velocidad de circulacién
A del material de recubrimiento
durante la pulverizacion, pueden
eventualmente producirse cargas
electrostaticas en el equipo. Estas
pueden dar lugar a formaciéon de
chispas o llama al descargarse. Por
eso es necesario que el aparato esté
siempre conectado a tierra a través de
la instalacién eléctrica. La conexion
debe realizarse a través de una caja
de enchufe conectada a tierra de
debida forma.

Peligro de cortocircuito mediante agua infiltrada
en el dispositivo eléctrico. No pulverizar nunca el
aparato con detergente o vapor detergente de
alta presion.

TRABAJOS O REPARACIONES EN EL
EQUIPAMIENTO ELECTRICO:

Disponer su ejecucion uUnicamente por un
electricista competente. No se asume ninguna
responsabilidad por la instalacion inadecuada.

La carga electrostitica de la pistola de
pulverizacién y la manguera de alta presion se
descarga a través de la manguera de alta presion.
Por esa razon, la resistencia eléctrica entre los
empalmes de la manguera de alta presién debe
ser igual o menor a 197 k'2/m (60 k'4/ft.).
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2 SINOPSIS DE APLICACION

2.1 CAMPOS DE APLICACION

Materiales

Selladoras, desmoldeantes y aceites Imprimacion,
esmaltes, barneces base agua o disolvente
Tamaro recomendado de la boquilla: FineFinish 0,008" - 0,014

u

Tamaiio del objeto

hasta 200 m?
de 200 m? a 800 m?

=recomienda . =no se recomienda

Modelo

mas 800 m?

Dispersiones, pinturas plasticas y base agua
Tamano recomendado de la boquilla: 0,017" - 0,027

hasta 200 m?
de 200 m? a 800 m?

mas 800 m?

Pinturas anticorrosion, intumescentes y adhesivos
Tamano recomendado de la boquilla: 0,021“-0,031"

hasta 200 m?
de 200 m? a 800 m?

mas 800 m?2

Masillas
Tamano recomendado de la boquilla: 0,027" - 0,039"

hasta 200 m?
de 200 m? a 800 m?

mas 800 m?

2.2  MATERIALES DE RECUBRIMIENTO

MATERIALES DE RECUBRIMIENTO PROCESABLES

Preste atencion a la calidad Airless de los
materiales de recubrimiento a procesar.

Lacas y pinturas diluibles con agua y que contienen disolvente,
materiales de recubrimiento bicomponentes, dispersiones,
pinturas latex, agentes de desmoldeo, 6leos, primera capa,
pinturas de imprimacion y masillas.

El procesamiento de otros materiales de recubrimiento se
admite solo con autorizacion de la empresa WAGNER.

FILTRADO

Pese al filtro de aspiracion y el filtro enchufable en la pistola
de pulverizacién, se recomienda en general realizar un filtrado
del material de recubrimiento. Agitar bien el material de
recubrimiento antes de proceder al trabajo.

Atencién: Alremover con un mecanismo agitador
accionado a motor, prestar atenciéon de que no
se formen burbujas, ya que éstas dificultan la
pulverizacién, y pueden también interrumpir el
funcionamiento.

VISCOSIDAD

El aparato permite procesar materiales de recubrimiento de
alta viscosidad hasta aprox. 30.000 mPa:-s. Si no es posible la
aspiracion de materiales de recubrimiento, se han de diluir
conforme a las indicaciones del fabricante.

MATERIALES DE RECUBRIMIENTO BICOMPONENTES

Se cumplird exactamente el tiempo de procesamiento
correspondiente. Durante este tiempo el aparato debera
lavarse y limpiarse cuidadosamente con el respectivo agente
limpiador.

MATERIALES DE RECUBRIMIENTO CON SUSTANCIAS
ACCESORIAS DE CANTO VIVO

Estos ejercen un fuerte efecto desgastador sobre las valvulas,
la manguera de alta presion, la pistola de pulverizacién y la
boquilla, lo cual puede acortar considerablemente la duracién
de estas piezas.
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3 DESCRIPCION DEL APARATO

3.1 PROCESO AIRLESS

Los campos de aplicacién principales son el recubrimiento con
capas gruesas de material de recubrimiento de alta viscosidad
de grandes superficies y con alta aplicacién de material.

Una bomba de pistén aspira el material de recubrimiento y lo
transporta a presion a la boquilla. El material de recubrimiento
se pulveriza impulsado a través de la boquilla a una presiéon
de hasta 22,1 MPa (221 barios). Esta alta presién produce una
pulverizacién micrométrica del material de recubrimiento.

Dado que en este sistema no se utiliza aire, este proceso se
denomina proceso AIRLESS (exento de aire).

Esta forma de pulverizar reune las ventajas de la mas fina
pulverizacion, un funcionamiento pobre en neblinas y una
superficie lisa y sin burbujas. Junto a estas ventajas se pueden
mencionar la velocidad de trabajo y la gran manejabilidad.

3.2 FUNCIONAMIENTO DEL APARATO

A continuacion la estructuracion técnica a grandes rasgos, a fin
de una mejor comprensién del funcionamiento.

Wagner PS 3.39 son equipos de pulverizacién de alta presion
con accionamiento eléctrico.

Un mecanismo de engranajes transfiere la fuerza motriz a un
eje de ciglienal, gue mueve arriba y abajo el pistén de labomba
de transporte de material.

La valvula de admisién abre automaticamente mediante el
movimiento ascendente del pistéon. La vélvula de escape abre
durante el movimiento descendente del pistén.

El material de recubrimiento se transporta a alta presién a través
de la manguera de alta presion a la pistola de pulverizacién. El
material de recubrimiento se pulveriza al salir por la boquilla.

El reqgulador de presion regula la cantidad de transporte y la
presiéon de servicio del material de recubrimiento.

3.3 DATOS TECNICOS

Tension
| 220~240 VAC, 50/60 Hz

Consumo de corriente max.
| 95A

Cable de conexion

| 3x1.5mm2 -6m

Potencia consumida
| 2185 Watt

Presion de servicio max.
| 221 bar (22,1 MPa)

Intensidad volumétrica a 120 barios (12 MPa) con agua
| 5,01/min

Tamaiio de boquilla max.
| 0,039 inch (pulgada) - 0,99 mm

Temperatura max. del material de recubrimiento

| 43°C
Viscosidad max.

| 30.000 MPa:-s
Peso

| 50kg

Manguera especial de alta presion

| DN 6 mm, 15 m, rosca de empalme M 16 x 1,5

Medidas (L x B x H)

| 632 x 568 x 743 mm
Altitud
Este equipo funcionara correctamente hasta
2000 m sobre el nivel medio del mar
Vibracion

| La pistola pulverizadora no excede los 2,5m/s?

Nivel de presion sonora max.
| 80 dB*

* Punto de medida: Distancia lateral al aparato T my 1,60
m sobre el suelo, 12 MPa (120 barios) presién de servicio,
suelo antiacustico

10 -E-




m DESCRIPCION DEL APARATO

3.4 LEYENDA DEL CUADRO EXPLICATIVO PS 3.39

1. Pistola de pulverizacion Gancho de cubo 10. Valvula de descarga

2. Manguera de alta presion Botdn de aceite Palanca en posicion vertical - PRIME (O

W e N W

3. Abertura de relleno para EasyGlide Manguera de aspiracion circulacién) .
(el EasyGhde evita el desgaste Manguera de retorno Palancg en posicion horizontal - SPRAY ( 1\
excesivo de las empaquetaduras) pulverizar)

4. Indicador del nivel de aceite Carro alto 11. Digital Electronic Spray Control (DESC)

12. Indicadores del panel de control

13. Mando regulador de presion
14. Interruptor ON/CON — OFF/DES

3.5 CUADRO EXPLICATIVO PS 3.39

1
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3.6

TRANSPORTE

Empujar o tirar para mover el equipo.

Extraer laempunadura (Fig. 2, Pos. 1) hasta el tope. Introduccién
delaempuniadura- Accionar los pulsadores (2) en los largueros,

e introducir luego la empunadura.

3.7

TRANSPORTE EN EL VEHICULO

Asegurar el aparato con medios de sujecién adecuados.

3.8

AJUSTE PARA MATERIAL DE PINTURA

3.9 AJUSTE PARA MATERIAL TEXTURADO

que se debe colocar en lugar del filtro cuando
se pulvericen materiales texturados. Siga estos
pasos para retirar el filtro e instalar el tapdn.

@ Este pulverizador viene con un tapén de filtracion

1. Suelte y retire la carcasa del filtro (1) con la mano.

2. Retire el resorte del adaptador (2), el filtro (3), el anillo de
rodamiento (4) y el resorte (5) de la carcasa (7).

3. Asegurese de que la junta (6) aun esté en su lugar. Rosque
el tapén de filtracion (8) en la carcasa hasta que quede
seguro.

El tapon defiltracion se debe apretar con lamano,
pero asegurese de que quede completamente
apoyado en la carcasa del filtro.

[

El pulverizador viene con un conjunto de filtro
instalado. Si piensa pulverizar con materiales de
pintura sin textura, deje instalado el filtro.

12
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Si va a utilizar materiales texturados con este
pulverizador, es importante retirar el filtro que
esta dentro de la pistola pulverizadora. Consulte
la seccion 8.3.

=)

Si va a utilizar el pulverizador para pulverizar
productos texturados, es posible que sea
necesario retirar la rejilla de entrada en la valvula
de retencién. Esto permite que el producto
texturado se cebe y fluya correctamente.
Consulte la seccion 8.2.

=)




PUESTA EN SERVICIO

a4 PUESTA EN SERVICIO

4.1 MANGUERA DE ALTA PRESION, PISTOLA DE
PULVERIZACION Y ACEITE SEPARADOR

1. Enroscar la manguera de alta presion (2) en la salida de
material de recubrimiento (Fig. 4, Pos. 1).

2. Atornillar la pistola de pulverizacion (3) con la boquilla
elegida en la manguera de alta presion.

3. Apretar bien la tuerca tapén en la manguera de alta
presion, para que no salga material de recubrimiento.

4, Retire la tapa de la copa de aceite con un destornillador
para ranura recta.

5. Llene la copa de aceite con EasyGlide (Fig. 5) hasta que el
indicador de aceite (4) muestre que esta llena.

El EasyGlide evita el desgaste excesivo de las
empaquetaduras.

Atencion

6. Reemplace la tapa de la copa de aceite.

7. Presione el botén de aceite 2 a 5 veces para cebar el
aceitero. Presione una vez por cada ocho horas de uso
para lubricar la seccion de liquido.

4.2 INDICADORES DEL PANEL DE CONTROL

A continuacion se muestra una descripcién de los indicadores
del panel de control.

@ O mmmEE
. —
g
5

nnnnn

Indicador
de presién

Indicador de —&
funcionamiento
del motor

INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR

Elindicador de funcionamiento del motor se enciende al poner
en marcha el motor. Este indicador se utiliza en los centros de
servicio para solucionar problemas del motor.

INDICADOR DE PRESION

El indicador de presién muestra la presion de funcionamiento
actual del pulverizador. Muestra tres indicaciones diferentes:
amarillo intermitente, amarillo fijo y verde fijo.

Amarillo intermitente

Cuando el indicador de presidn parpadea en amarillo, el
pulverizador esta funcionando entre 0 y 1,4 MPa (14 bar). Un
indicador de presion amarillo intermitente indica que:

e  El pulverizador esta enchufado y encendido (“ON")

e El pulverizador estd funcionando con una presiéon de
cebado (con muy poca presién o sin presién)

e Es seguro cambiar la valvula PRIME/SPRAY (cebar/
pulverizar) de posicion

e Esseguro cambiar o reemplazar la boquilla pulverizadora

Si el indicador de presién comienza a parpadear
en amarillo al poner el mando de control en una
presion mayor y la valvula PRIME/SPRAY esta en
la posicion SPRAY, o la boquilla esta desgasta o el
pulverizador necesita servicio/reparacion.

-E- 13



PUESTA EN SERVICIO m
Verde fijo 4.4 CONEXION A LA RED DE ALIMENTACION
Cuando el indicador de presion esta verde fijo, el pulverizador
esta funcionando entre 12 MPa (120 bar) y 23 MPa (230 bar). Un
indicador de presion en verde fijo indica que: La conexion debe realizarse a través de una caja
e Lapresidondel pulverizador esta configurada correctamente de enchufe. con contacto protector de tierra
para pulverizar pinturas con base de aceite y pinturas de Atencion reglamentario.
latex para viviendas

4.3

1.
2,
3.

14

El pulverizador esta funcionando al maximo rendimiento
con una configuracién de alta presion

Si el indicador de presiéon se pone amarillo fijo cuando la
presion esta configurada de modo que tenia que empezar
en verde fijo, eso indica uno de los siguientes factores:

a. Indicador de desgaste de la boquilla: se pone amarillo al

pulverizar con latex o a altas presiones. Esto significa que la
boquilla estd desgastada y debe reemplazarse.

b. Boquilla demasiado grande: cuando una boquilla es
demasiado grande para el pulverizador colocado en la
pistola, el indicador de presion pasa de verde a amarillo.

c. Desgaste de la parte del liquido: si aparece un indicador
de presion amarillo fijo al usar una boquilla nueva y poner
la presion al maximo, puede que sea necesaria una revisién
(empaquetaduras desgastadas, pistén desgastado, valvula
atascada, etc.).

AJUSTES CON EL MANDO REGULADOR DE
PRESION

Ajuste de presion minima

Zona negro - sin generacion de presion

Zona azul - presion pulsatil para la limpieza

Antes de conectar a la red de alimentacion, prestar atencion
de que la tensién de red coincida con los datos indicados en la
placa de caracteristicas del equipo.

La conexién tiene que estar dotada de un interruptor de
corriente de defecto INF < 30 mA.

En el programa de accesorios Wagner encuentra
dispositivos eléctricos de proteccidon personal
movil, que usted puede también utilizar con
otros equipos eléctricos.

4.5

LIMPIEZA DE AGENTES DE CONSERVACION
EN LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Sumergir la manguera de aspiracion (Fig. 8, Pos. 2) y la
manguera de retorno (1) en un depdsito con agente
limpiador adecuado.

Girar el mando regulador de presion (3) a minima presion.
Abrir la véalvula de descarga (4), posicién de valvula PRIME
(O circulacion).

Conectar el equipo (5) ON (CON).

Esperar hasta que por la manguera de retorno salga
detergente.

Cerrar la vélvula de descarga, posicion de véalvula SPRAY
(M pulverizar).
Apretar el gatillo de la pistola de pulverizacion.

Pulverizar agente limpiador fuera del aparato a un
recipiente colector abierto.
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4.6

PONER EL EQUIPO EN MARCHA CON
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO

Sumergir la manguera de aspiracion (Fig. 8, Pos. 2) y la
manguera de retorno (1) en el depdsito con material de
recubrimiento.

Girar el mando regulador de presion (3) a minima presion.
Abrir la véalvula de descarga (4), posicién de valvula PRIME
(O circulacion).

Conectar el equipo (5) ON (CON)

Esperar hasta que por la manguera de retorno salga
material de recubrimiento.

Cerrar la vélvula de descarga, posicion de véalvula SPRAY
(M pulverizar).

Apretar el gatillo de la pistola de pulverizacién varias
veces y pulverizar en un recipiente colector, hasta que el
material de recubrimiento salga de forma ininterrumpida
por la pistola de pulverizacion.

Aumentar la presién girando el mando regulador de
presion lentamente a una posicidn de presion mas alta.

Comprobar la proyeccién del pulverizado, aumentando la
pulverizacién hasta que sea impecable.

Girar el mando regulador de presion siempre a la posicién
mas baja, que todavia permita buena pulverizacién.

El aparato esta disponible para pulverizar.

4.7
(DESC)

DIGITAL ELECTRONIC SPRAY CONTROL

[

El Digital
aumenta la funcionalidad del pulverizador. Va
instalado justo debajo del mando de control
de presion del panel de control. Consta de una
pantallay de cuatro teclas de funcién. La pantalla
muestra varios menus que permiten al usuario
personalizar y controlar el funcionamiento del
pulverizador utilizando las teclas de funcion.

Electronic Spray Control (DESC)

@ Pantalla

Teclas
de funcién

I FTJAR MPa 23.0

MPa ACTUAL 22.5

L (MENU A v SEL
1 2 3 4

[

El mando de control de presién anula la
configuracién del Sistema Digital Electronic
Spray Control (DESC). Siempre que se gire dicho
mando, la presidon del pulverizador cambiard
consecuentemente.

TECLAS DE FUNCION

Las teclas de funcidén estdn numeradas del 1 al 4. Cada tecla
lleva ademas una etiqueta con una funcién adicional.

Teclan° 1/ La tecla n° 1 sirve para desplazarse por

Menu las pantallas de menu disponibles o para
ejecutar una funcién descrita en la pantalla
de menu activa.

Teclan® 2/A La tecla n° 2 sirve para ejecutar una funcién
descrita en la pantalla de menu activa o
para incrementar un valor.

Teclan°3/V La tecla n° 3 sirve para ejecutar una funcion
descrita en la pantalla de menu activa o
para reducir un valor.

Tecla n° 4/ Lateclan°4sirve paraseleccionarlapantalla

Select de menu activa o para ejecutar una funcién
descrita en la pantalla de menu activa.

PANTALLAS DE MENUS

Hay varias pantallas de menu disponibles para que el usuario
personalice y controle el funcionamiento del pulverizador.
Algunas de estas pantallas son: Main Screen (pantalla
principal), Volumen Pumped (volumen bombeado), Job
Volumen (volumen de trabajo), Unit Serial n° (n° de serie del
aparato), Timers (temporizadores), Job Timers (temporizadores
de trabajo), Service Time (tiempo de servicio), Security Code
(cédigo de seguridad), Prime (cebar) y Rapid Clean (limpieza).

15
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PANTALLA PRINCIPAL

7 TP~
La pantalla principal es la pantalla LT L

predeterminada para el sistema de

control al poner en marcha el pulverizador. Pulsando la
tecla n° 2 puede alternarse entre las unidades de medida
PSI, Bar, y MPa. Pulse la tecla n° 1 para desplazarse por las
pantallas de menu restantes.

MPa ACTUAL

Para los sprayers equipados con un Digital
Electronic Spray Control (DESC) de neuve
idiomas:
Si presiona la tecla de #2 en la pantalla principal
cambiara entre las unidades de medida PSI, Bar

y MPa.

Si presiona la tecla de #3 en la pantalla principal
cambiara el idioma del texto en la pantalla. Hay
un total de nueve idiomas disponibles. Cada vez
que se presione la tecla #1, aparecera un idioma
diferente. Los idiomas, por orden de aparicion
son: inglés, espanol, holandés, danés, sueco,
aleman, francés, italiano, y portugués.

PANTALLA VOLUMEN PUMPED (VOLUMEN BOMBEADO)

VOLUMEN BOMBEADO

La pantalla Volume Pumped muestra [yl SELEC-4

el numero total de galones o litros

pulverizados por el pulverizador. GALONES

MENU- 1

LITROS
MENU- 1

X
LITROS-2
Para seleccionar la pantalla Volume

Pumped, pulse la tecla n° 4.

X
GALONES-2

PANTALLA JOB VOLUMEN (VOLUMEN DE TRABAJO)

VOLUMEN TRABAJO

La pantalla Job Volume permite al MENU-1 SELEC-4

usuario poner a cero el contador de
litros o galones para hacer un seguimiento del consumo en
trabajos especificos.

GALONES XXXX

Para seleccionar la pantalla Job
Volume, pulse la tecla n° 4.

MENU- 1 REIN. -3

PANTALLA UNIT SERIAL # (N° DE SERIE DEL APARATO)

No SERIE UNIDAD

La pantalla Unit Serial # muestra el SELEC- 4

numero de serie del pulverizador.

MENU- 1

. . . No. ):0.0.9.0.9.9.9.9.0.¢
Para seleccionar la pantalla Unit Serial JYisSpst

#, pulse la tecla n° 4.

16

PANTALLA TIMERS (TEMPORIZADORES)

TEMPORIZADORES

La pantalla Timers muestra el tiempo SELEC-4

total que ha estado encendido el
pulverizador asi como el tiempo total

gue ha estado en funcionamiento (bombeando).

TPO ENC XXXX
TPO FUNC XXXX

MENU - 1

Para seleccionar la pantalla Timers,
pulse la tecla n° 4.

PANTALLA JOB TIMERS (TEMPORIZADORES DE
TRABAJO)

La pantalla Job Timers permite al
usuario poner a cero el tiempo de
encendido (“ON TIME") y el tiempo de funcionamiento (“RUN
TIME") para hacer un seguimiento del tiempo en trabajos
especificos.

TEMPORIZ TRABAJO
SELEC-4

MENU- 1

. . TPO ENC
Para seleccionar la pantalla Job Timers, (¢l

pulse la tecla n° 4. Aparecera la
pantalla “TPO ENC” (Trabajo activado). RSS!
Presione el N° 3 para reiniciar.

Presione el N° 1 para continuar a la pantalla “TPO FUNC"
(Funcion del trabajo). Presione el N° 3 para reiniciar. Presione
el N° 1 para desplazarse por las pantallas de menu restantes.

X
REIN. -3
TPO FUNC X

REIN. -3

PANTALLA SERVICE TIME (TIEMPO DE SERVICIO)
TIEMPO SERVICIO

La pantalla Service Time permite
al usuario establecer un intervalo
temporal de servicio (en horas). Para seleccionar la pantalla
Service Timer, pulse la tecla n° 4.

MENU- 1 SELEC-4

SERVICIO @ XX

Para fijar el tiempo de servicio,
presione la tecla N° 2 (arriba) o N° 3
(abajo) hasta la hora deseada (las horas de funcionamiento
aumentaran o disminuiran en incrementos de 25, cada vez
gue presione una tecla).

HORAS FUNC. XX

Cuando la pulverizadora alcance el tiempo de SERVICIO@
seleccionado, la pantalla mostrara “SERVICIO REALIZADO".
Para restablecer el temporizador, presione la tecla n.’ 3 cuando
se encienda la bomba por primera vez. Esto restablecera el
mensaje de “SERVICIO REALIZADO" y también el “TIEMPO DE
SERVICIO” a su ajuste anterior.




PUESTA EN SERVICIO

PANTALLA SECURITY CODE (CODIGO DE SEGURIDAD)
CODIGO SEGURIDAD

La pantalla Security Code permite al
usuario definir un cédigo de seguridad
de cuatro digitos para evitar el uso

no autorizado del pulverizador. Si se ha definido un cédigo
de seguridad, la pantalla del sistema de control le pedira

el codigo al ponerse en marcha. Si se introduce el codigo
correcto, se mostrara la pantalla principal y el pulverizador
estara listo para funcionar. Sise introduce un cédigo erréneo,
la pantalla continuara preguntandole el codigo correctoy el
pulverizador se desactivara. Para definir o cambiar el cédigo
de seguridad, pulse la tecla n° 2.

()

MENU- 1 CAMBIO-2

Si el pulverizador es nuevo, no hay definido
ningun cédigo de seguridad y se mostrara la
pantalla principal al poner en marcha el equipo.
Cuando seleccione por primera vez un cédigo de
seguridad, aparecerd la pantalla “Enter Old Code
Number” (Ingrese el nimero de cédigo antiguo)
y debera ingresar “1111".

T . INTRODUCIR DE
Introduzca el cédigo de seguridad R e

antiguo para acceder a una pantalla

que le permite cambiarlo. Si

se introduce un cédigo erroneo, la pantalla continuara
preguntandole el codigo correcto y no podra cambiar el
codigo de seguridad.

CODIGO ANTIGUO

5di i N INTRO NUMERO COD
IntroduzFa el cod.lgo seg’LJr{dad nuevo: Eis s
Una vez introducido el cédigo nuevo, —

i o INTRODUCIR COD

la pantalla le pedird automaticamente FNIOIROINI R0
que introduzca otra vez el Cédlgo No DE CODIGO NUEVO
nuevo para su verificacion. Si se
introduce el mismo codigo, la pantalla
confirmara que el nuevo cédigo ha sido aceptado y volvera
a la pantalla principal. Sise introduce un cédigo erréneo,
la pantalla volvera a la pantalla “Enter New Code Number”
(introducir nuevo nimero de cédigo) y el proceso comenzara
de nuevo.

ACEPTADO

Si olvida o pierde su cédigo de seguridad, puede llamar para
solicitar asistencia al Departamento de Servicio al Cliente de
Wagner.

PANTALLA PRIME (CEBAR)

La pantalla Prime aparece cuando el B2ERIS

mando de control de presién se pone
en “Min” en la zona amarilla.

Para desactivar la funcion de seguridad,
introduzca“1111” en la pantalla “Enter New Code
Number” (este es el cddigo predeterminado que
desbloquea el pulverizador). Como resultado, se
mostrara la pantalla principal al poner en marcha

[

el pulverizador.

PANTALLA RAPID CLEAN (LIMPIEZA)
La pantalla Rapid Clean (limpieza)
aparece cuando se fija la perilla de

control de presién en la posicion RAPID CLEAN y la valvula
PRIME/SPRAY (Pulverizar/Cebar) esta en la posicién PRIME
(Cebar).

[

Si no se realiza ninguna accién en la pantalla de
menu durante 30 segundos, se volvera a mostrar
la pantalla principal.
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PULVERIZACION

5 PULVERIZACION

Peligro de inyeccion. No pulverice sin la
& proteccion de la punta en su lugar. NUNCA
apriete el gatillo de la pistola a menos que la
punta esté completamente girada en la posicion
de pulverizacién o de destrabado. SIEMPRE

bloquee el gatillo de la pistola antes de retirar,
reemplazar o limpiar la punta.

A) La clave para un buen trabajo de pintura es recubrir de
forma pareja toda una superficie. Mueva su brazo a una
velocidad constante y mantenga la pistola pulverizadora
a una distancia constante de la superficie. La mejor
distancia para pulverizar es de 25 a 30 cm entre la punta
de pulverizacién y la superficie.

i

25-30cm

B) Mantenga la pistola pulverizadora en dngulos rectos
respecto de la superficie. Esto quiere decir que debe
mover todo el brazo de un lado a otro y no solo mover la
mufeca.

Mantenga la pistola pulverizadora de forma
perpendicular a la superficie, de lo contrario un extremo
del patrén sera mas grueso que el otro.

C) Apriete el gatillo después de comenzar el trazo. Suelte el
gatillo antes de terminar el trazo. La pistola pulverizadora
deberia estar en movimiento cuando se aprieta y suelta
el gatillo. Superponga cada trazo cerca de 30%. Esto
garantizara un recubrimiento parejo.

18 -E-
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25-30cm 25-30cm

Al presentarse zonas con bordes y franjas en el
chorro de pulverizado — aumentar la presion de
servicio o diluir el material de recubrimiento.
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6 MANEJO DE LA MANGUERA DE ALTA

PRESION

7 INTERRUPCION DEL TRABAJO

El aparato esta equipado con una manguera
de alta presién especialmente adecuada para
bombas de piston.

A

Riesgo de lesiones mediante manguera de alta
presion con fugas. Sustituir inmediatamente la
manguera de alta presion danada.

iNo reparar nunca una manguera de alta presion
defectuosal

La manguera de alta presion se tiene que manejar con cuidado.
Evitar doblarla o plegarla demasiado, radio de flexién minimo,
aprox. 20 cm.

No pasar por encima de la manguera de alta presion, protegerla
contra contactos con objetos agudos y cantos cortantes.

No tirar nunca de la manguera de alta presién para desplazar

el equipo.

Prestar atencidon a que la manguera de alta presién no se
pueda torcer. Esto se puede evitar utilizando una pistola de
pulverizacion Wagner con articulacién giratoria y un tambor de

manguera.

1. Abrir la valvula de descarga, posicion de véalvula PRIME
(O circulacion).

2. Desconectar el equipo OFF (DES).

3. Girar el mando regulador de presion a minima presion.

4, Apretar el gatillo de la pistola de pulverizacién, para
descargar la presion de la manguera de alta presién y de la
pistola de pulverizacién.

5. Asegurarlapistolade pulverizacion, véase lasinstrucciones
de funcionamiento de la pistola de pulverizacién.

6. Si tiene que limpiarse la boquilla, véase la pagina 29,
apartado 12.2.

Si estda montada una boquilla de distinto modelo,
proceder conforme al manual de instrucciones.

7. Dejar sumergidasla manguerade aspiracionylamanguera
de retorno o sumergirlas en un material de recubrimiento
apropiado.

B

Al emplear materiales de recubrimiento de
secado rapido - o bicomponentes, lavar el
aparato a fondo sin falta con agente limpiador

Atencion . .
adecuado, dentro del tiempo de procesamiento.

Para el manejo de la manguera de alta presiéon
durante trabajos en andamios se ha comprobado
como mas ventajoso, dirigir la manguera siempre
por la parte exterior del andamio.

En mangueras de alta presién viejas aumenta el
riesgo de defectos. Wagner recomienda sustituir
la manguera de alta presién al cabo de 6 aiios.

S (=

Por razones de funcionamiento, seguridad y
duracién, emplear Unicamente mangueras de
alta presion originales de Wagner.
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LIMPIEZA DEL APARATO (PUESTA FUERA DE SERVICIO)

8

LIMPIEZA DEL APARATO (PUESTA
FUERA DE SERVICIO)

. La limpieza es la mas segura garantia para un
1 funcionamiento sin desperfectos. Después de

terminar los trabajos de pulverizacion, limpiar
el aparato. De ninguna manera deben secarse
y quedar restos de material de recubrimiento
pegados en el aparato.

Elagentelimpiador utilizado paralalimpieza (s6lo
con un punto de inflamacién superior a 38°C)
debe corresponder al material de recubrimiento.

9. Cerrar la valvula de descarga, posicion de valvula SPRAY
(M pulverizacion).

10. Apretar el gatillo de la pistola de pulverizacién.

11. Bombear el resto de agente limpiador en un recipiente
abierto, hasta vaciar el aparato.

12. Desconectar el equipo OFF (DES).

8.1 LIMPIEZA DEL APARATO POR FUERA

5]

e Asegurar la pistola de pulverizacion,
véase las instrucciones de funcionamiento
de la pistola de pulverizacién.

e Limpiary desmontar la boquilla.

e Boquilla estandar, véase la pagina 29,
apartado 12.2.

e Si estd montada una boquilla de distinto
modelo, proceder conforme al manual de
instrucciones.

Extraer primero la clavija de red de la caja de
enchufe.

iPeligro de cortocircuito mediante aguainfiltrada.
No pulverizar nunca el aparato con detergente o
Atencion | vapor detergente de alta presion.

No sumergir la manguera de alta presiéon en
disolventes. Limpiar el exterior inicamente con
un pano empapado.

1. Sacar la manguera de aspiracién fuera del material de
recubrimiento.
2. Cerrar la vélvula de descarga, posicion de valvula SPRAY
(M pulverizacion).
3. Conectar el equipo ON (CON).
Para materiales de recubrimiento que contienen
disolvente, el recipiente deberd estar puesto a
- tierra.
Atencién

Restregar el aparato por fuera con un pano empapado con
agente limpiador adecuado.

8.2  LIMPIEZA DE LA REJILLA DE ENTRADA

. La rejilla de entrada se obstruird y se debe limpiar
1 al menos una vez al dia.

iCuidado!iNobombear o pulverizarenrecipientes
con orificio pequenio (ojo de barril)!

Véase Normas de seguridad.
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Apretar el gatillo de la pistola de pulverizacién, para
bombear el resto de material de recubrimiento de la
manguera de aspiracién, la manguera de alta presién y la
pistola de pulverizacién, a un recipiente abierto.

Sumergir la manguera de aspiracion con la manguera de
retorno en un depdsito con agente limpiador adecuado.

Girar el mando regulador de presion a minima presién.

Abrir la valvula de descarga, posicion de valvula PRIME (&
circulacion).

Bombear agente limpiador adecuado en la circulacion
durante algunos minutos.

1. Retire el anillo de retencién (3) de la carcasa de la valvula
de retencién (1).

2. Retire la rejilla de entrada (2) de la carcasa de la valvula de
retencioén (1).

3. Limpie completamente con el solvente adecuado.




LIMPIEZA DEL APARATO (PUESTA FUERA DE SERVICIO)

8.3  LIMPIEZA DEL FILTRO DE ALTA PRESION

. Limpiar el cartucho de filtro con regularidad. Un
1 filtro de alta presidn sucio u obstruido da lugar a

una proyeccién del pulverizado deficiente o una

8.4

LIMPIEZA DE LA PISTOLA DE PULVERI-
ZACION AIRLESS

boquilla obstruida.

1. Girar el mando regulador de presiéon a minima presion.

2. Abrir la valvula de descarga, posicién de valvula PRIME (
O circulacién).

3. Desconectar el equipo OFF (DES).

uso.

Limpie la pistola pulverizadora después de cada
1l

f Extraer la clavija de red de la caja de enchufe.

4, Desenroscar la caja de filtro (Fig. 10, Pos. 1) con llave de
cinta abrazadora.

5. Extraer el cartucho de filtro (2) del resorte de apoyo (3).

6. Limpiar todas las piezas con agente limpiador apropiado.
Si es necesario, cambiar el cartucho de filtro.

7. Comprobar el anillo térico (4), sustituirlo si es necesario.

8. Colocar laarandela de apoyo (5) en el resorte de apoyo (3).
Deslizar el cartucho de filtro (2) sobre el resorte de apoyo.

9. Atornillar la caja de filtro (1) y apretarla con llave de cinta
abrazadora hasta el tope.

- (

1.

Lavar el interior de la pistola de pulverizaciéon Airless a baja
presion de servicio con agente limpiador adecuado.

Limpiar a fondo la boquilla con agente limpiador
detergente adecuado, de manera que no quede ningun
resto de material de recubrimiento.

Limpiar a fondo la pistola de pulverizacion Airless por
fuera.

FILTRO ENCHUFABLE EN LA PISTOLA DE PULVERIZACION
AIRLESS (FIG.11)

1.

Desenganche la parte superior del guardamonte (1) desde
el cabezal de la pistola.

Use la base del guardamonte como llave, suelte y retire
el conjunto de la pieza de sujecion (2) del cabezal de la
pistola.

Extraiga el filtro (3) viejo del cabezal de la pistola. Limpie
o reemplace.

Introduzca el nuevo filtro, con el extremo cénico primero,
en el cabezal de la pistola.

Enrosque el conjunto de la empunadura en el cabezal de
la pistola hasta que quede bien sujeto. Apriete con lallave
del gatillo.

Fije el guardamonte de vuelta en el conjunto del cabezal
de la pistola.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE AVERIAS

9

PROCEDIMIENTO EN CASO DE AVERIAS

Averia

Causa posible

Eliminacién de la averia

A. Elaparato no arranca

B. Elaparato no aspira

C. Elaparato no aspira, no se
establece la presion de servicio

D. El material de recubrimiento sale
fuera de la zona de pintura

E. Elequipo pierde potencia

F.  Pulsacion elevada en la pistola de
pulverizacion

G. Mala proyeccién del pulverizado

22

H. Labomba se sobrepresurizay no se
apagara.

_

Lk wWNe

QN

No hay tensién de alimentacién.
Ajuste de presién demasiado bajo.
Interruptor ON/OFF defectuoso.

Valvula de descarga ajustada para
SPRAY ("\ pulverizacién).

El filtro sobrepasa el nivel de liquido y
aspira aire.

Filtro obstruido.

Manguera de aspiracion suelta, el
equipo aspira aire secundario.

Boquilla demasiado gastada.
Boquilla demasiado grande.
Ajuste de presién demasiado bajo.

Filtro obstruido.

El material de recubrimiento fluye

a través de la manguera de retorno,
cuando la vélvula de descarga esta en
posicion SPRAY ("M pulverizaciéon).
Empaquetaduras pegadas o gastadas.
Bolas de vélvula gastadas.

Encajes de vélvula gastados.

La empaquetadura superior esta gastada.

El pistén esta gastado.

Ajuste de presién demasiado bajo.

Manguera de alta presién incorrecta.

Boquilla gastada o demasiado grande.
Presion muy alta.

Boquilla demasiado grande para el

material de recubrimiento a pulverizar.

Ajuste de presion incorrecto.

Cantidad de transporte demasiado baja.

Material de recubrimiento de muy alta
viscosidad.

El interruptor automético por caida de
presion esta defectuoso.
El transductor esta defectuoso.

wN =

Lk owN=

o N

Comprobar el abastecimiento de tension.
Aumentar girando el mando regulador de presion.
Sustituir

Ajustar la valvula de descarga para PRIME (© circulacion).
Rellenar material de recubrimiento.

Limpiar o sustituir el filtro.

Limpiar los sitios de empalme, sustituir los anillos téricos
si es necesario. Asegurar la manguera de aspiracion con
grapa de sujecion.

Sustituir

Sustituir la boquilla mas pequena.

Gire el regulador de presion en el sentido de las agujas
del reloj para aumentar.

Limpiar o sustituir el filtro.

Desmontar la valvula de descarga y limpiarla o sustituirla.

Desmontar las empaquetaduras, limpiarlas o sustituirlas.
Desmontar las bolas de vélvula y sustituirlas.
Desmontar las bolas de vélvula y sustituirlas.

Desmontar la empaquetadura y sustituirla.
Desmontar el piston y sustituirlo.

Gire el regulador de presion en el sentido de las agujas
del reloj para aumentar.

Por razones de funcionamiento, seguridad y duracion,
emplear Unicamente mangueras de alta presion
originales de WAGNER.

Sustituir la boquilla.

Girar el mando regulador de presién a una cifra mas baja.

Sustituir la boquilla.

Girar el mando regulador de presion hasta obtener una
proyeccion del pulverizado satisfactoria.

Limpiar o sustituir todos los filtros.

Diluir conforme a la indicacién del fabricante.

Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado de
Wagner.
Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado de
Wagner.
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10 MANTENIMIENTO

11 REPARACIONES EN EL APARATO

10.1T MANTENIMIENTO GENERAL

El mantenimiento del equipo debera ser realizado por el
servicio postventa de Wagner una vez al afio.

1. Comprobarlosdeteriorosenlas manguerasdealtapresion,
la tuberia de conexiéon de aparatos y los conectores.

2. Comprobar el desgaste de la vélvula de admisién, la
vélvula de escape y el filtro.

10.2 MANGUERA DE ALTA PRESION

Comprobar visualmente la eventual presencia de cortes o
desabolladuras en la manguera de alta presion, especialmente
en el paso a la griferia. Las tuercas tapon deben tener giro libre.

Desconectar el equipo OFF (DES).

Antes de toda reparacién — extraer la clavija de
red la caja de enchufe.

A

. Aseglrese de revisar la continuidad de la

puesta a tierra después del servicio se realiza en
cualquiera de los componentes eléctricos.

Use un ohmimetro para determinar que haya

continuidad entre las piezas accesibles sin

corriente del producto y la clavija de conexién a

tierra del enchufe de acoplamiento.

En mangueras de alta presién viejas aumenta el
riesgo de defectos. Wagner recomienda sustituir
la manguera de alta presién al cabo de 6 ainos.

11.1 VALVULA DE DESCARGA

No se debe reparar la carcasa de la vélvula (4).
Si estd desgastada, siempre se debe reemplazar

— CcOn una nueva.
Atencion

1. Quitar con un punzén de 2 mm el pasador conico hendido
(Fig. 12, Pos. 1) del agarradero de la valvula de descarga (2).

2. Extraer el agarradero de la valvula de descarga (2) y el tope
de arrastre (3).

3. Desenroscar la caja de vélvula (4) completa con una llave
ajustable por rodillo sin fin.

4, \Verificar el asiento correcto de la junta (5), luego enroscar
una nueva caja de valvula (4) completa en el bloque de
distribucién (6). Apretar con llave ajustable por rodillo sin
fin.

5. Alinear el tope de arrastre (3) en el taladro de la caja de
escala cromatica (6). Deslizar el tope de arrastre y untarlo
con grasa de maquinas.

6. Alinear para que el taladro coincida con el eje de vélvula
(7) y el agarradero de la vélvula de descarga (2).

7. Colocarel pasador céonicohendido (1) y ponerelagarradero
de la valvula de descarga en la posicion PRIME/SPRAY.
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REPARACIONES EN EL APARATO

11.2 VALVULA DE ADMISION Y ESCAPE

1.

Desenroscar los cuatro tornillos de la tapa frontal, quitar
la tapa frontal.

Peligro de contusion — No meter la mano o
alguna herramienta entre las piezas que estan en

movimiento.

10.

1.

12.

24

Gire el regulador de presiéon a la posicion de presion
minima. La pantalla DESC debe decir “PRIME” (Cebar).

Presione la tecla N° 1 en el panel de control DESC. Ahora
aparecera la pantalla “CREEP MODE” (Modo de lenta).

Gire lentamente la perilla de control de presion en el
sentido de las agujas del reloj para aumentar la presion.
El conjunto de cigliefal/deslizante comenzara a moverse
lentamente.

Cuando llegue al fondo, en el punto muerto de su
recorrido, gire la perilla de control de presion de vuelta
al ajuste de presién minima. El conjunto de cigienal/
deslizante debiera detenerse.

Extraer la clavija de red de la caja de enchufe.

Extraer el gancho del tubo de aspiracion, retirar la
manguera de retorno.

Desenroscar el tubo de unidn (Fig. 14, Pos. 1) hacia el filtro
de alta presion.

Gire la perilla del lado del carro en el sentido de las agujas
del reloj para desbloquearlo. Incline el carro hacia atras
hasta que se bloquee.

Suelte y retire la carcasa de la valvula de entrada (2) del
carcasa superior.

Retire el anillo de rodamiento (3), la junta (4), la junta (5), el
asiento de la valvula de entrada (6), la bola de la vélvula de
entrada (7) y la guia de la bola superior (8).

Limpie todas las piezas con el agente de limpieza
correspondiente.

Revise la carcasa de la vélvula de entrada (2), el asiento
de la valvula de entrada (6) y la bola de la valvula de
entrada (7) para saber si presentan desgaste, y reemplace
las piezas si fuese necesario. Si el asiento de la valvula de
entrada desgastado (6) tiene un lado sin usar, instalelo en
el otro lado.

13.

14.

15.

16.
17.

Desenroscar la caja de valvula de escape (Fig. 15, Pos. 9)
del pistén (10) con destornillador para tornillos de cabeza
hexagonal de 3/8 pulgadas.

Desmontar la junta superior (11), la guia de bola superior
(12), la bola de valvula de escape (13), la arandela (14) y el
encaje de valvula de escape (15).

Limpiar todas las piezas con agente limpiador apropiado.
Comprobar el desgaste de la caja de valvula de escape
(9), el encaje de valvula de escape (15), la bola de valvula
de escape (13) y la guia de bola superior (12), sustituir
las piezas si es necesario. En caso de que el desgaste del
encaje de valvula de escape (15) sea s6lo por un lado,
montarlo volteado.

Realizar el montaje en orden inverso.

Si pretende cambiar las empaquetaduras de la seccion de
liquido, pase a la secciéon 11.3. De lo contrario, vuelva a
montar la seccion de liquido en el orden inverso en el que
se desmonto.
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11.3 EMPAQUETADURAS

1.

Desmontar la caja de vélvula de admisién conforme a los
pasos en capitulo 11.2, pagina 16.

No es necesario desmontar la vélvula de escape.

Tire la palanca del lado inferior del pulverizador hacia la
parte delantera de éste. Esto soltara toda la seccion de
liquido.

Deslice la seccién de liquido hacia delante para retirarla de
la carcasa de engranajes.

Coloque el cilindro de la seccion de liquido en posicion
vertical en una prensa, sujetando las partes planas para
llaves (Fig. 16, Pos. 1).

A

Atencion

Tenga cuidado de no rayar, raspar o dafar de
otra forma el carcasa superior durante el retiro
de las empaquetaduras.

No apriete en exceso la prensa. Se puede daiar

A el cilindro.
Atencion
6. Gire la carcasa superior (2) en sentido contrario al de las

agujas del reloj para soltarla del cilindro (3).

Tire hacia abajo lentamente la carcasa superior (2) lo
suficiente para exponer el deslizante de extension (4) y el
pasador de conexion (5) que conecta la biela del piston (6)
al deslizante de extensidn (4).

Presione el pasador de conexion fuera del deslizante
de extension y de la biela del piston, y retire la biela del
pistén/carcasa superior.

Coloque la carcasa superior en posicion vertical en una
prensa sujetandose en las partes planas para llaves.

A

Atencion

No apriete en exceso la prensa. Se puede dafar
el carcasa superior.

10.
11.

12.

13.

14.

Use una llave para retirar el retén del sello superior (2).

Deslice la biela del pistén (6) hacia fuera por la parte
inferior del carcasa superior (2).

Verifique que la biela del piston (6) no tenga desgaste y
reemplacela si fuese necesario.

Retire el anillo de soporte superior (9) y el conjunto de
empaquetadura superior (10) de la parte superior del
carcasa superior (2).

Retire el adaptador (11) y el conjunto de empaquetadura
inferior (12) de la parte inferior del carcasa superior.

12—

L

+ el TTomen

15. Limpie el carcasa superior (2) y cilindro (3-5). Inspeccione

el carcasa superior y cilindro para saber si presenta danos
y reemplacelo si fuese necesario.

16. Coloque el carcasa superior (2) en posicion vertical en una

prensa sujetandolo en las partes planas para llaves (7).
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17. Coloquelasnuevasempaquetadurassuperioreseinferiores
y retire las herramientas previamente formadas. Guarde la
herramienta previamente formada de la empaquetadura
superior para utilizarla como herramienta de insercién del
piston mas adelante en este procedimiento.

26.

Inserte la biela del piston (6) en la parte inferior del carcasa
superior (2), a través del conjunto de empaquetadura
inferior (12), a través del conjunto de empaquetadura
superior (10) y haga que salga por del retén del sello
superior (8).

de las empaquetaduras superior e inferior hasta

@ No retire las herramientas previamente formadas
antes de que se instalen en el carcasa superior.

@ Asegurese de que el labio elevado de la parte

inferior de la empaquetadura inferior esté
completamente fuera de la empaquetadura
alrededor de la biela del piston, después de la
insercién de ésta ultima.

18. Lubrique la empaquetadura superior (10) e inferior (12)
con grasa para maquinas.

19. Inserte laempaquetadura superior (Fig. 17) con la junta (1)
y el labio sobresaliente (2) hacia abajo.

v

2

20. Inserte el anillo de soporte superior (9) en la parte superior
de la empaquetadura superior (10).

21. Rosque el retén del sello superior (8) en el carcasa superior
(2).

22, Gire el carcasa superior en la prensa de modo que el
extremo inferior quede hacia arriba.

23. Inserte parcialmente laempaquetadurainferior (Fig. 18) en
la parte inferior del cilindro, con el borde biselado grande
(1) mirando hacia el cilindro (el borde biselado debe mirar
hacia arriba cuando el cilindro esté en posicion vertical).

1

24, Presione el conjunto de empaquetadura inferior (Fig. 16,
Pos. 12) en su posicién usando la herramienta de insercion
de la empaquetadura inferior (consulte la lista de piezas
del conjunto de la seccién de liquido para conocer el
N°/P de la herramienta de insercion de la empaquetadura
inferior).

Cubra con grasa la herramienta de insercion
del pistén (como la herramienta previamente
formada de la empaquetadura superior) y la

biela del pistéon antes de insertarla en el carcasa
superior.

25, Coloque la herramienta de insercion del piston sobre la
parte superior de la biela del piston (6).
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27.

28.

29.

30.

31.

32,

33.

34

35.

36.

37.

38.

Retire la herramienta de insercion del pistén de la parte
superior de la biela del piston (3).

Lubrique las roscas en la carcasa superior con compuesto
antiadherente. Retire la carcasa superior de la prensa.

Inserte la biela del pistén en el deslizante de extension.
Cuando el orificio del pasador de conexidn se alinee con
el orificio del deslizante de extension, inserte el pasador
de conexion.

Rosque la carcasa superior en el cilindro girandola en el
sentido de las agujas del reloj.

Continue girando la carcasa superior en el sentido de las
agujas de reloj hasta que esté a ras contra el cilindro.

Vuelva a colocar la cilindro (3) en la abrazadera de la
seccion de liquido en la carcasa de engranajes. Asegurese
de deslizar la parte superior de la biela del piston (4) en la
ranura en T (13), en el conjunto deslizante (14).

Presione la palanca del lado inferior de la unidad hacia
la parte posterior del pulverizador para bloquear
nuevamente la seccion de liquido en su lugar.

Inserte el adaptador (Fig. 16, Pos. 11) en la parte inferior
del carcasa superior.

Asegurese de que el anillo de rodamiento (Fig. 14, Pos. 3) y
las juntas (Fig. 14, Pos. 4y 5) estén lubricados y en su lugar
para volver a montar el conjunto de la valvula de entrada
y résquelo en el carcasa superior. Apriete la carcasa de la
vélvula de entrada hasta que la junta se enganche y luego
siga apretandola hasta ajustarla. Luego que esté ajustada,
apriete un 1/8 a 1/4 de giro adicional.

Vuelva a colocar la manguera en la conexién del filtro de
alta presion.

Vuelva a colocar la manguera de retorno en la abrazadera
del tubo de sifén.

Montar la tapa frontal.
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11.4 ESQUEMA ELECTRICO PS 3.39
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11.5 MENSAJES DE ERROR DEL DIGITAL
ELECTRONIC SPRAY CONTROL (DESC)

El siguiente mensaje de error aparece siempre que el Digital
Electronic Spray Control (DESC) detecta algin problema con
el pulverizador. En cuanto ocurre el problema y aparece el
mensaje de error, se apaga el pulverizador.

Antes de proceder, alivie la presiéon que quede
en el sistema (posicion de la vélvula PRIME
(cebar) Q). Ademas, consulte otras advertencias
para reducir el riesgo de lesiones causadas
por inyeccion, por piezas méviles o descarga
eléctrica. jDesenchufe siempre el pulverizador
antes de realizar labores de servicio!

A

PANTALLA CHECK TRANSDUCER (COMPROBACION DEL
TRANSDUCTOR)

La pantalla Check Transducer TRANSDUC
aparece cuando el transductor se ha

desconectado o esta defectuoso. Lleve el pulverizador a un
centro de servicio Wagner autorizado para su reparacion.

PANTALLA CHECK POTENTIOMETER (COMPROBACION
DEL POTENTIOMETRO)

COMPROB

POTENTIOMETRO

La pantalla Check Potentiometer
aparece cuando el potentiometro se
ha desconectado o esta defectuoso. Lleve el pulverizador a un
centro de servicio Wagner autorizado para su reparacion.

PANTALLA CHECK MOTOR (COMPROBACION DEL
MOTOR)

Indica que el motor esta apagado MOTOR
debido a problemas de conexién entre

el motor y el controlador. Lleve la pulverizadora a un centro
de servicio técnico autorizado de Wagner para su reparacion.

PANTALLA LOW VOLTAGE (TENSION BAJA)
La pantalla Low Voltage aparece TENSION
cuando el pulverizador deja de

funcionar debido a una tensién de entrada baja. Compruebe
la alimentacién y corrija el problema. Reinicie el pulverizador.

PANTALLA HIGH MOTOR TEMPERATURE (TEMPERATURA
ALTA DEL MOTOR)

-
La pantalla High Motor Temperature MOTOR ALTA

aparece cuando la temperatura del
motor ha subido demasiado. Lleve el pulverizador a un centro
de servicio Wagner autorizado para su reparacion.

PANTALLA HIGH MECHANICAL LOAD (CARGA ALTA
COMPROBACION MECANISMO)

CARGA ALTA

COMPR. MECANISMO

La pantalla High Mechanical Load
aparece cuando el pulverizador
deja de funcionar debido a una corriente alta o cuando el
pulverizador entra en modo regresivo de corriente. Lleve el
pulverizador a un centro de servicio Wagner autorizado para
su reparacion.

PANTALLA HIGH CONTROL TEMPERATURE
(TEMPERATURA DE CONTROL ALTA)

Indica que el DESC esta apagado CONTROL ALTA
debido al calor excesivo. Lleve la

pulverizadora a un centro de servicio técnico autorizado de
Wagner para su reparacion.

PANTALLA BAD HALL CYCLE POWER (ENERGIA DEL
CICLO DE HALL EN MAL ESTADO)

ENERG CICLO HALL

EN MAL ESTADO

Indica que el motor o los sensores
de efecto Hall del motor estan
defectuosos. Lleve la pulverizadora a un centro de servicio
técnico autorizado de Wagner para su reparacion.
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12 APENDICE

12.1 SELECCION DE BOQUILLAS

La seleccién de la boquilla es muy importante para obtener un
funcionamiento racionalizado correcto.

En muchos casos, la boquilla correcta se puede determinar
Unicamente mediante un ensayo de pulverizacion.

ALGUNAS REGLAS AL RESPECTO:

El chorro de pulverizado debe ser uniforme.

Si se presentan franjas en el chorro de pulverizado, la presion
de pulverizacion es muy escasa o la viscosidad del material de
recubrimiento demasiado alta.

Remedio: Elevar la presion o diluir el material de recubrimiento.
Cada bomba rinde una determinada cantidad de transporte en
relacién al tamano de la boquilla:

Rige fundamentalmente: boquilla grande = presion baja

boquilla pequefia = presién alta
Hay disponible un surtido grande de boquillas para diversos
angulos de pulverizacion.

12.3 ACCESORIOS DE PISTOLA DE PULVERIZACION

Boquilla de ajuste del
chorro en abanico

hasta 250 bar (25 MPa)

12.2 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS
BOQUILLAS DE METAL DURO AIRLESS

BOQUILLAS ESTANDAR

Si se tiene montada una versién distinta de la boquilla, efectuar
la limpieza de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

La boquilla posee un orificio que se ha elaborado con la mas
alta precision. A fin de alcanzar una vida util prolongada, es
necesario un tratamiento conservante. jTenga presente que
el suplemento de metal duro es bronco! No arrojar nunca la
boquilla, ni tampoco tratarla con objetos metalicos con cantos
agudos.

1. Abrirla valvula de descarga, posicion de valvula PRIME ©

circulacion).

2. Desmontar la boquilla de la pistola de pulverizacion.

3. Colocar la boquilla en el respectivo agente limpiador
hasta que se hayan disuelto todos los restos de material de
recubrimiento.

4, Sise dispone de aire comprimido, soplar la boquilla.

5. Quitarlos posibles restos con un palillo de dientes u objeto
de madera semejante.

6. Comprobar la boquilla con ayuda de una lupa vy, si es
necesario, repetir los pasos 3 a 5.

Proteccion contra contactos

para la boquilla de ajuste del
chorro en abanico

Ne. de ped 0097 294

Marcacid de distancin con en abancio al abjeto Boquilla de ajuste del
a;:Zi:ﬁrade Orificio mm chorro de pulverizacion, ) Utilizacién chorro en abancio N° de
presiéon 100 bar (10 MPa) pied
15 0,13-0,46 5-35cm Lacas 0999 057
20 0,18-0,48 5-50cm Lacas, rellenos 0999 053
28 0,28-0,66 8-55cm Lacas, pinturas de dispersion 0999 054
41 0,43-0,88 10-60cm Pinturas antioxidantes-Pinturas de dispersion 0999 055
49 0,53-1,37 10-40cm Pinturas para-superficies grandes 0999 056

Prolongacién de boquilla con articulacion
acodada ebatible (sin boquilla)

Prolongacion de boquilla

af)

1

Longitud: 100 cm
Longitud: 200 cm

Ne de ped. 0096 016
Ne de ped. 0096 017

Longitud: 300 cm

15 ¢cm, F-thread, N° de ped. 0556 051
30 cm, F-thread, N° de ped. 0556 052
45 cm, F-thread, N° de ped. 0556 053
60 cm, F-thread, N° de ped. 0556 054

15 cm, G-thread, N° de ped. 0556 074
30 cm, G-thread, N° de ped. 0556 075
45 cm, G-thread, N° de ped. 0556 076
60 cm, G-thread, N° de ped. 0556 077
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12.4 TABLA DE BOQUILLAS AIRLESS

Wagner Sin boquilla Sin boquilla

TradeTip 3 boquilla rosca F (11/16- 16 UN) para pis-  rosca G (7/8 - 14 UNF)

hasta 270 bar tolas de pulverizacién Wagner para pis tolas de pulverizacién Graco/Titan
(27 MPa) Ne de ped. 0289391 Ne de ped. 0289390

. Todas las boquillas de la siguiente tabla se
1 entregan conjuntamente con el filtro de pistola

adecuado.
Aplicacion Marcacion de bo- Angulo de pul- | Orificio Anchomm " | Filtro de pistola | N° de ped.
quilla verizacion inch/ mm
Lacas y esmaltes diluibles en agua 107 10° 0.007/0.18 | 100 rojo 0553107
y con contenido de disolvente, acei- | 207 20° 0.007/0.18 | 120 rojo 0553207
tes, agentes separadores 307 30° 0.007/0.18 | 150 rojo 0553307
407 40° 0.007/0.18 | 190 rojo 0553407
109 10° 0.009/0.23 | 100 rojo 0553109
209 20° 0.009/0.23 | 120 rojo 0553209
309 30° 0.009/0.23 | 150 rojo 0553309
409 40° 0.009/0.23 | 190 rojo 0553409
509 50° 0.009/0.23 | 225 rojo 0553509
609 60° 0.009/0.23 | 270 rojo 0553609
Lacas de resina sintética 1M1 10° 0.011/0.28 | 100 rojo 0553111
Lacas PVC 211 20° 0.011/0.28 | 120 rojo 0553211
311 30° 0.011/0.28 | 150 rojo 0553311
411 40° 0.011/0.28 | 190 rojo 0553411
511 50° 0.011/0.28 | 225 rojo 0553511
611 60° 0.011/0.28 | 270 rojo 0553611
Lacas, lacas previas 113 10° 0.013/0.33 | 100 rojo 0553113
Lacas de fondo 213 20° 0.013/0.33 [ 120 rojo 0553213
Rellenos 313 30° 0.013/0.33 | 150 rojo 0553313
413 40° 0.013/0.33 | 190 rojo 0553413
513 50° 0.013/0.33 | 225 rojo 0553513
613 60° 0.013/0.33 | 270 rojo 0553613
813 80° 0.013/0.33 | 330 rojo 0553813
Rellenos 115 10° 0.015/0.38 | 100 amarillo 0553115
Pinturas antioxidantes 215 20° 0.015/0.38 | 120 amarillo 0553215
315 30° 0.015/0.38 | 150 amarillo 0553315
415 40° 0.015/0.38 | 190 amarillo 0553415
515 50° 0.015/0.38 | 225 amarillo 0553515
615 60° 0.015/0.38 | 270 amarillo 0553615
715 70° 0.015/0.38 | 300 amarillo 0553715
815 80° 0.015/0.38 | 330 amarillo 0553815
Pinturas antioxidantes 117 10° 0.017/0.43 | 100 blanco 0553117
Pinturas latex 217 20° 0.017/0.43 | 120 blanco 0553217
Pinturas de dispersion 317 30° 0.017/0.43 | 150 blanco 0553317
417 40° 0.017/0.43 | 190 blanco 0553417
517 50° 0.017/0.43 | 225 blanco 0553517
617 60° 0.017/0.43 | 270 blanco 0553617
717 70° 0.017/0.43 | 300 blanco 0553717
817 80° 0.017/0.43 | 330 blanco 0553817
Pinturas antioxidantes 219 20° 0.019/0.48 | 120 blanco 0553219
Pinturas latex 319 30° 0.019/0.48 | 150 blanco 0553319
Pinturas de dispersion 419 40° 0.019/0.48 | 190 blanco 0553419
519 50° 0.019/0.48 | 225 blanco 0553519
619 60° 0.019/0.48 | 270 blanco 0553619
719 70° 0.019/0.48 | 300 blanco 0553719
819 80° 0.019/0.48 | 330 blanco 0553819
919 90° 0.019/0.48 | 385 blanco 0553919
Proteccién contra incendios 221 20° 0.021/0.53 [ 120 blanco 0553221
321 30° 0.021/0.53 | 150 blanco 0553321
421 40° 0.021/0.53 | 190 blanco 0553421
521 50° 0.021/0.53 | 225 blanco 0553521
621 60° 0.021/0.53 | 270 blanco 0553621
721 70° 0.021/0.53 | 300 blanco 0553721
821 80° 0.021/0.53 | 330 blanco 0553821
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Aplicacion Marcacion de bo- Angulo de pul- | Orificio Anchomm " | Filtro de pistola | N° de ped.
quilla verizacion inch/ mm

Recubrimiento de tejados 223 20° 0.023/0.58 | 120 blanco 0553223
323 30° 0.023/0.58 | 150 blanco 0553323
423 40° 0.023/0.58 | 190 blanco 0553423
523 50° 0.023/0.58 | 225 blanco 0553523
623 60° 0.023/0.58 | 270 blanco 0553623
723 70° 0.023/0.58 | 300 blanco 0553723
823 80° 0.023/0.58 | 330 blanco 0553823

Materiales de capa gruesa, 225 20° 0.025/0.64 | 120 blanco 0553225

proteccion anticorrosiva, 325 30° 0.025/0.64 | 150 blanco 0553325

masilla de pistola 425 40° 0.025/0.64 | 190 blanco 0553425
525 50° 0.025/0.64 | 225 blanco 0553525
625 60° 0.025/0.64 | 270 blanco 0553625
725 70° 0.025/0.64 | 300 blanco 0553725
825 80° 0.025/0.64 | 330 blanco 0553825
227 20° 0.027/0.69 | 120 blanco 0553227
327 30° 0.027/0.69 | 150 blanco 0553327
427 40° 0.027/0.69 | 190 blanco 0553427
527 50° 0.027/0.69 | 225 blanco 0553527
627 60° 0.027/0.69 | 270 blanco 0553627
827 80° 0.027/0.69 | 330 blanco 0553827
229 20° 0.029/0.75 [ 120 blanco 0553229
329 30° 0.029/0.75 | 150 blanco 0553329
429 40° 0.029/0.75 [ 190 blanco 0553429
529 50° 0.029/0.75 | 225 blanco 0553529
629 60° 0.029/0.75 | 270 blanco 0553629
231 20° 0.031/0.79 [ 120 blanco 0553231
331 30° 0.031/0.79 | 150 blanco 0553331
431 40° 0.031/0.79 | 190 blanco 0553431
531 50° 0.031/0.79 | 225 blanco 0553531
631 60° 0.031/0.79 | 270 blanco 0553631
731 70° 0.031/0.79 | 300 blanco 0553731
831 80° 0.031/0.79 | 330 blanco 0553831
233 20° 0.033/0.83 | 120 blanco 0553233
333 30° 0.033/0.83 | 150 blanco 0553333
433 40° 0.033/0.83 | 190 blanco 0553433
533 50° 0.033/0.83 | 225 blanco 0553533
633 60° 0.033/0.83 | 270 blanco 0553633
235 20° 0.035/0.90 | 120 blanco 0553235
335 30° 0.035/0.90 | 150 blanco 0553335
435 40° 0.035/0.90 | 190 blanco 0553435
535 50° 0.035/0.90 | 225 blanco 0553535
635 60° 0.035/0.90 | 270 blanco 0553635
735 70° 0.035/0.90 | 300 blanco 0553735
439 40° 0.039/0.99 | 190 blanco 0553439
539 50° 0.039/0.99 | 225 blanco 0553539
639 60° 0.039/0.99 | 270 blanco 0553639

Aplicaciones pesadas 243 20° 0.043/1.10 [ 120 verde 0553243
443 40° 0.043/1.10 | 190 verde 0553443
543 50° 0.043/1.10 | 225 verde 0553543
643 60° 0.043/1.10 | 270 verde 0553643
445 40° 0.045/1.14 | 190 verde 0553445
545 50° 0.045/1.14 | 225 verde 0553545
645 60° 0.045/1.14 | 270 verde 0553645
451 40° 0.051/1.30 | 190 verde 0553451
551 50° 0.051/1.30 | 225 verde 0553551
651 60° 0.051/1.30 | 270 verde 0553651
252 20° 0.052/1.32 120 verde 0553252
455 40° 0.055/1.40 | 190 verde 0553455
555 50° 0.055/1.40 | 225 verde 0553555
655 60° 0.055/1.40 | 270 verde 0553655
261 20° 0.061/1.55 [ 120 verde 0553261
461 40° 0.061/1.55 | 190 verde 0553461
561 50° 0.061/1.55 | 225 verde 0553561
661 60° 0.061/1.55 | 270 verde 0553661
263 20° 0.063/1.60 | 120 verde 0553263
463 40° 0.063/1.60 | 190 verde 0553463
565 50° 0.065/1.65 | 225 verde 0553565
665 60° 0.065/1.65 | 270 verde 0553665
267 20° 0.067/1.70 | 120 verde 0553267
467 40° 0.067/1.70 | 190 verde 0553467

1)Ancho del pulverizado a unos 30cm de distancia al objeto de pulverizaciony a una presion de 100bar (10MPa) con laca de resina sintética, 20 segundos DIN.
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12.5 TEMPSPRAY

El material de pintura se calienta a la temperatura requerida de manera uniforme mediante un elemento de calentamiento eléctrico
que se encuentra dentro de la manguera (regulado de 20° C a 60° C).

Ventajas:

e Temperatura de pintura constante incluso a bajas temperaturas exteriores.

¢ Funcionamiento considerablemente mejor con materiales de recubrimiento de alta viscosidad.
¢ Mayor rendimiento de aplicacion.

e Ahorro en solventes debido a la reduccion en la viscosidad.

e Seadapta a todas las unidades airless.

N° de ped. | Denominacion

TempSpray H 126 (ideal para trabajos de lacado)
2311659 Unidad basica de 1/4”, con manguera de acero inoxidable, DN6, de 1/4”, 10 m

2311852 Sprayback se compone de: Unidad basica (2311659), pistola Airless AG 14 NPS de 1/4" incluye soporte de
boquilla Trade Tip 2 (modelo F) y Trade Tip 2 Fine Finish 410.

TempSpray H 226 (ideal para dispersiones/materiales de alta viscosidad)

2311660 Unidad bésica de 1/4” con carrete de la manguera, manguera calentada DN10, de 15 m, manguera DN4 de
2311853 /47,1 m

Sprayback se compone de: Unidad basica (2311660), pistola Airless AG 14 NPS de 1/4” incluye soporte de
boquilla Trade Tip 2 (modelo F) y boquilla Trade Tip 2 419.

TempSpray H 326 (ideal para dispersiones/materiales de alta viscosidad)

2311661 Unidad basica de 1/4” con carrete de la manguera, manguera calentada DN10 de 30 m, manguera DN4 de 1/4”,
2311854 m

Sprayback se compone de: Unidad bdasica (2311661), pistola Airless AG 14 NPS de 1/4” incluye soporte de
boquilla Trade Tip 2 (modelo F) y boquilla Trade Tip 2 421.

TempSpray H 226
TempSpray H 326
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12.6 PUMP-RUNNER

(N° de ped. 2306987)
Accesorios universales para la limpieza, la conservacion y el transporte limpio de la unidad de bomba.

Caracteristicas:
e Limpieza mas simple: El liquido de limpieza circula constantemente por la bomba haciendo una limpieza total del interior.

¢ No es necesario realizar limpieza durante el cese de tareas o el cambio de ubicacion, debido a que la pintura en la bomba no
se seca ni filtra.

e Mejor proteccion.
e Montaje simple.

Apropiado para los siguientes modelos:

Bombas de diafragma Bombas de doble recorrido
SF 21 Finish 270/370 PS 24 PS 3.25

SF 23 Nespray Deco PS 26 PS 3.29

SF 27 Nespray 31 PS 30 PS 3.31

SF 31 PS 34 PS3.34

SF 7000

B Pida esto al mismo tiempo:
Agente de limpieza y conservacién EasyClean (118 ml) Pedido N° 0508 620.

7
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