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1 ACERCA DE ESTAS INSTRUCCIONES

1.1 PrOLOGO

Este manual de instrucciones contiene informacion sobre la operacién segura, el mantenimiento, la
limpieza y la puesta a punto del equipo.

El manual de instrucciones forma parte del equipo y tiene que estar a la disposicion de los operadores
y del personal de mantenimiento.

Debe instruirse a los operadoresy al personal de mantenimiento de conformidad con las indicaciones
de seguridad.

El equipo solo puede ser operado si se tienen en cuenta las disposiciones de este manual de
instrucciones.

Este dispositivo puede resultar peligroso si no se acciona siguiendo las indicaciones proporcionadas
en este manual de instrucciones.

1.2 ADVERTENCIAS, INDICACIONES Y SIMBOLOS EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

Los avisos de advertencia de este manual indican especialmente riesgos para los usuarios y los
equipos e indican las medidas para evitar dichos peligros. Los avisos de advertencia descritos son

los siguientes:
[ A PELIGRO

Peligro: indica un peligro inminente. () iEste es el aviso que le advierte ante un peligro!

. .. . . Incluye las posibles consecuencias que pueden ocurrir si no se
El incumplimiento tiene como consecuencia la muerte o tiene en cuenta el aviso de advertencia.
graves lesiones fisicas. I’_)aeﬂ)garlg.bra de senalizacion le llama la atencion sobre el grado de

— Incluye las medidas para evitar el peligroy sus consecuencias.

/\ ADVERTENCIA

iEste es el aviso que le advierte ante un peligro!

Incluye las posibles consecuencias que pueden ocurrir si no se
tiene en cuenta el aviso de advertencia.

La Ipalabra de sefalizacion le llama la atencion sobre el grado de
peligro.

Advertencia: indica la amenaza de un peligro serio.
El incumplimiento puede causar la muerte o graves lesiones
fisicas.

— Incluye las medidas para evitar el peligro y sus consecuencias.

Atencidn: posible situacién de peligro. > A ATENCION
i imi i i iEste es el aviso que le advierte ante un peligro!
El |ncumpI|m|ento puede causar lesiones fisicas leves. ; incluye las posibles consecuencias que pueden ocurrir si no se
) tiene en cuenta el aviso de advertencia.
La palabra de sefalizacion le llama la atencion sobre el grado de
peligro.
— Incluye las medidas para evitar el peligro y sus consecuencias.
Aviso: situacion potencialmente peligrosa. AVISO
El incumplimiento puede causar dafos materiales. iEste es el aviso que le advierte ante un peligro!

Incluye las posibles consecuencias que pueden ocurrir si no se tiene en cuenta el
aviso de advertencia. La palabra de sefializacion le llama la atencion sobre el grado
de peligro.

— Incluye las medidas para evitar el peligro y sus consecuencias.

Indicacion: facilita informacion sobre las peculiaridades y sobre el modo de proceder.
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1.3 IDIOMAS

El manual de instrucciones esta disponible en los idiomas siguientes:

A
WAGNER

| Idioma N° de pedido | | Idioma N° de pedido
Aleman 2310798 Inglés 2310799
Francés 2310800 Espanol 2310803
Italiano 2310802 Holandés 2310801
Portugués 2310804 Sueco 2310806
Danés 2310805

1.4 ABREVIATURAS EN EL TEXTO

Stk Numero de piezas

Pos Posicién

K Marca en las listas de piezas de repuesto
N° de pedido  Numero de pedido

Ne Numero

DH Carrera doble

SSt Acero inoxidable

2K Dos componentes
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2 UTILIZACION CONFORME A LO PRESCRITO

2.1 TIPOS DE EQUIPOS

Bomba neumadtica con su Spraypack:

FineFinish
40-15 |  20-30

2.2 TIPO DE APLICACION

El equipo es adecuado para procesar materiales liquidos como pinturas y lacas en funcion de su
clasificacion en los grupos de explosién lIA o 1IB.

2.3 UTILIZACION EN ZONAS CON PELIGRO DE EXPLOSION

La bomba neumética puede utilizarse en zonas con peligro de explosion (zona 1).

2.4 PARAMETROS TECNICOS DE SEGURIDAD

WAGNER rechaza toda responsabilidad por los dafos ocurridos a raiz de una utilizacién no
conforme a lo prescrito.

Utilizar el equipo solo para el procesamiento de los materiales recomendados por WAGNER.
Utilizar el equipo solo en su totalidad.

No poner fuera de servicio los dispositivos de proteccion.

Utilizar solo piezas de repuesto y accesorios originales de WAGNER.

111l

La operacion de la bomba neumética solo es admisible en las condiciones siguientes:

= El personal tiene que haber seguido de antemano una formacion sobre el contenido de este
manual de instrucciones.

—  Deben cumplirse las disposiciones de seguridad contenidas en este manual de instrucciones.

= Deben observarse las indicaciones sobre la operacién, el mantenimiento y la puesta a punto
de este manual de instrucciones.

— Deben tenerse en cuenta las disposiciones legales y de prevencién de accidentes vigentes en
el pais de utilizacion.
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2.5 MATERIALES DE TRABAJO PROCESABLES

— Materiales liquidos como pinturas y lacas.

AVISO

iMateriales de trabajo y pigmentos abrasivos!
Desgaste elevado de los componentes conductores de material.

— Utilizar el modelo idéneo para la aplicacién (capacidad/ciclo, material, vélvulas, etc.) como se
indica en el capitulo 5.3.2.

— Verificar que los fluidos y disolventes empleados sean compatibles con los materiales de
fabricacién de la bomba, como se indica en el capitulo 5.3.1.

2.6 USO NO CONFORME RAZONABLEMENTE PREVISIBLE

Esta prohibido:

recubrir piezas de trabajo que no se hayan puesto a tierra

realizar modificaciones o cambios en la bomba neumatica por cuenta propia
procesar materiales de recubrimiento en polvo o similares

utilizar componentes y piezas de repuesto defectuosos o accesorios que no correspondan a
los descritos en el capitulo 10 de este manual de instrucciones

111

Los usos indebidos enumerados a continuacion pueden causar dafios en la salud de los operarios
y/o dafnos materiales:

— uso de polvo como material de recubrimiento.

— valores ajustados incorrectamente para el transporte.

Las bombas neumaticas de Wagner no se han concebido para bombear alimentos.
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2.7 RIESGOS RESIDUALES

Los riesgos residuales son riesgos que no se pueden excluir incluso si el equipo se usa de forma

correcta.

Dado el caso, los rétulos de sefalizacion de advertencia y prohibicién indican la existencia de riesgos
residuales en los lugares correspondientes de peligro.

Riesgo residual

Fuente

Consecuencias

Medidas especificas

Fase de vida

Contacto de la piel

Manipulacion de lacas

Irritaciones de la piel,

Usar ropa de

Operacioén,

del drea de trabajo
definida

de trabajo definida

nocivas para la salud

indicaciones laborales
y de funcionamiento

con lacas y agentes y agentes limpiadores proteccién
limpiadores alergias Observar las hojas de | mantenimiento,
datos de seguridad
desmontaje
Laca en el aire fuera Esmaltar fuera del drea | Respirar sustancias Observar las Operacion,

mantenimiento
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3 MARCA

3.1 MARCA DE PROTECCION CONTRA EXPLOSIONES

Segun la directiva 94/9/CE (ATEX 95), el equipo es adecuado para la utilizacién en zonas con peligro
de explosion.

CE & 1261BcT3X
CE:

Comunidad Europea

Ex: Simbolo para proteccion contra explosiones

II: Grupo de aparatos Il

2: Categoria 2 (zona 1)

G: Ex-atmosfera gas

1IB: Grupo de explosion

c Seguridad de la construccién

T3: Clase de temperatura: temperatura superficial maxima < 200 °C; 392 °F.
X: Indicaciones especiales (véase el capitulo 3.2)

3.2 MARCAX

Temperatura superficial maxima

Durante el funcionamiento en seco de la bomba de pistdn, en esta se puede llegar a la temperatura

superficial maxima.

— Asegurarse de que la bomba de piston esté llena de suficiente material de trabajo o agente de
lavado.

— Asegurarse de que el recipiente de agente separador tenga suficiente agente separador.

Temperatura de encendido del material de recubrimiento

— Asegurarse de que la temperatura de encendido del material de recubrimiento esté por encima
de la temperatura superficial maxima.

Temperatura ambiente

— Temperatura ambiente admitida: +5 °C hasta +60 °C; +41 °F hasta 140 °F.

Medio soportado por pulverizacion

— Para la pulverizacion del material utilizar solo gases de escasa oxidacion, p. ej. aire.

10
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4 INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

4.1 INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA EL EXPLOTADOR

— Este manual debe estar siempre disponible en el lugar de utilizacién del equipo.
— Observar en todo momento las prescripciones locales para la proteccion en el trabajo y
prescripciones contra accidentes.

4.1.1 MEDIOS DE SERVICIO ELECTRICOS

Aparatos y medios de servicio eléctricos

— Realizar previsiones para la clase de servicio y las influencias del entorno conforme a las
demandas de seguridad locales.

Disponer los trabajos de reparacion solo a través de electricistas debidamente cualificados o
bajo su vigilancia.

Trabajar conforme a las normas de seguridad y reglas electrotécnicas.

Disponer sin demora la reparacién de los desperfectos.

Ponerlos fuera de servicio en caso de que de ellos se derive algun peligro.

Antes de trabajar en componentes activos, aislar el equipo de la tension. Informar al personal
sobre los trabajos previstos. Observar las normas de seguridad eléctricas.

1

111l

4.,1.2 CUALIFICACION DEL PERSONAL

= Asegurarse de que el equipo sea utilizado, mantenido y reparado Unicamente por personal
capacitado.

4.,1.3 ENTORNO DE TRABAJO SEGURO

— Asegurarse de que el suelo del drea de trabajo sea conductivo segun EN 61340-4-1 (la resistencia
no deberd superar 100 megaohmios).

— Asegurarse de que todas las personas que estan en el drea de trabajo utilicen zapatos S
conductivos. El calzado debe ser conforme a EN 20344. La resistencia de aislamiento medida no lI\
debera superar 100 megaohmios.

— Asegurarse de que las personas lleven guantes conductivos durante el pulverizado. La puesta a
tierra se realiza mediante la empunadura de la pistola de pulverizacion.

= En caso de utilizar ropa protectora, incluidos los guantes, las prendas en cuestion deben ser
conformesaEN 1149-5. Laresistencia de aislamiento medida no debera superar 100 megaohmios.

— Las instalaciones de aspiracién de nieblas de pintura las montara el cliente conforme a las
prescripciones locales habituales.

— Asegurarse de que estén a disposicion las siguientes partes integrantes de un entorno de trabajo
seguro:

- mangueras de material/mangueras de aire adaptadas a la presidn de servicio.
- equipamiento de proteccién personal (proteccion respiratoria y de la piel).

— Asegurarse de que no haya ninguna fuente de encendido como fuego, chispas, alambres

incandescentes o superficies calientes en los alrededores. No fumar.

11
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4.2 INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL

-

-

Observar en todo momento la informacidon contenida en este manual de instrucciones, en
particular las indicaciones generales de seguridad y los avisos de advertencia.

Observar en todo momento las prescripciones locales para la proteccion en el trabajo y
prescripciones contra accidentes.

4.2.1 TRATAMIENTO SEGURO DE LOS EQUIPOS DE PULVERIZACION WAGNER

El chorro de pulverizacion estd bajo presién y puede causar graves lesiones.
Evitar la inyeccion de pintura o de agente limpiador:

-
-
-

Nunca dirigir la pistola de pulverizacién hacia personas.

Nunca tocar el chorro de pulverizacion.

Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo, durante las paradas del trabajo y en caso de

fallos de funcionamiento:

- desconectar la alimentacion de energia y de aire comprimido.

- descargar la presion de la pistola de pulverizacién y del equipo.

—asegurar la pistola de pulverizacién contra accionamiento.

- en caso de fallos de funcionamiento buscar la causa y solucionar el fallo, segun el capitulo
"Busqueda y eliminacion de desperfectos".

El funcionamiento correcto de los eyectores de liquidos debe ser comprobado segun sea

necesario, pero al menos cada 12 meses, por un técnico especializado (p. ej. un. técnico de

servicio de Wagner) segun la directiva para eyectores de liquidos (ZH 1/406 y BGR 500, parte 2,

capitulo 2.36).

- Para los equipos puestos fuera de servicio, la comprobacién se puede aplazar hasta la siguiente
puesta en servicio.

Seqguir los pasos de trabajo segun el capitulo "Descarga de presidn/Interrupcion del trabajo":

- si se indica la descarga de presion.

— si se paran o se suspenden los trabajos de pulverizacion.

- antes de limpiar exteriormente, verificar o controlar el equipo

-0 antes de instalar o limpiar la boquilla de pulverizacion.

En caso de lesiones de la piel por inyeccidn de pintura o agente limpiador:

-
-

anotar la pintura o el agente limpiador que utilizé durante el accidente.
avisar inmediatamente a un médico.

Evitar los peligros de lesiones por fuerzas de retroceso:

-
-

prestar atencidn a una posicién segura al accionar la pistola de pulverizacion.
sujetar la pistola de pulverizacion solo durante breve tiempo en una posicion.

N° DE PEDIDO DOC 2310803 m

A
WAGNER

gé
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4.2.2 PUESTA ATIERRA DEL EQUIPO

Para impedir una carga electrostatica del equipo, este debe ponerse a tierra.

La friccion, el flujo de liquidos y de aire o el procedimiento de recubrimiento electrostatico generan

cargas electroestaticas. Durante la descarga se pueden producir llamas o chispas.

— Asegurarse de que el equipo esté puesto a tierra en todos los procesos de pulverizacién.

= Poner a tierra todas las piezas de trabajo a recubrir.

— Asegurarse de que todas las personas que estan en el drea de trabajo estén puestas a tierra, p. ej.
llevando puestos zapatos conductivos.

= Llevar guantes conductivos cuando se vaya a pulverizar. La puesta a tierra se realiza mediante la
empufadura de la pistola de pulverizacion.

4.2.3 MANGUERAS DE MATERIAL

= Asegurarse de que el material de la manguera sea resistente a los materiales quimicos
pulverizados.
Asegurarse de que la manguera de material sea adecuada para la presion generada en el equipo.
Asegurarse de que en la manguera de alta presion utilizada sean reconocibles los siguientes
datos:
- fabricante
- sobrepresion de trabajo admitida
- fecha de fabricacion
— Asegurarse de que solo se coloquen mangueras en lugares adecuados. Bajo ningiin concepto
colocar mangueras en:
- en zonas concurridas
- en cantos angulosos
—en componentes moviles
- en superficies calientes
— Asegurarse de que las mangueras no se utilicen para tirar del equipo o para desplazarlo.
— Laresistencia eléctrica de toda la manguera de alta presién no debe superar 1 megaohmio.
Algunos liquidos tienen un coeficiente de dilatacién elevado. En algunos casos, puede aumentar el
volumen, lo que puede dafar los tubos y las atornilladuras, etc. ademas de hacer que salga liquido.
Sila bomba aspira liquido de un recipiente cerrado, asegurarse de que pueda entrar aire o un gas
adecuado en el recipiente. Con esto se evita que se dé una presidn negativa. La presién negativa
podria implosionar (aplastar) el recipiente y romperlo. El recipiente gotearia y saldria liquido.
La presién que se genera con la bomba es un multiplo de la presion del aire de entrada.

11
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4.2.4 LIMPIEZA

Aislar el equipo de la corriente eléctrica.

Desacoplar la linea de alimentaciéon neuméatica.

Descargar la presion del equipo.

Asegurarse de que el punto de inflamacion de los agentes limpiadores esté al menos 5 K por

encima de la temperatura ambiente.

Utilizar para la limpieza Unicamente trapos y pinceles humedecidos en disolvente. En ningun

caso utilizar objetos duros o pulverizar agente limpiador con la pistola de pulverizacién.

— Usar con preferencia agentes limpiadores no inflamables.

En los recipientes de material cerrados se forman mezclas de gas-aire explosivas.

— Durante la limpieza de equipos con disolventes nunca pulverizar en un recipiente de material
cerrado.

= Para los liquidos de limpieza solo se deben utilizar recipientes electroconductivos.

= Los recipientes tendran que haberse puesto a tierra.

1111

!

4.2.5 TRATAMIENTO DE LIQUIDOS, LACAS Y PINTURAS PELIGROSOS

— Durante la preparacién/procesamiento de lacas y la limpieza de equipos observar las
prescripciones de procesamiento de los fabricantes de las lacas, los disolventes y los agentes
limpiadores utilizados.

— Tomar las medidas de proteccion prescritas, en particular, utilizar gafas, ropa y guantes

protectores, y si es necesario, utilizar crema para proteccion de la piel.

Utilizar una mascara de proteccién respiratoria o un aparato respiratorio.

Para una proteccion suficiente de la salud y del medio ambiente: utilizar el equipo en una cabina

de pulverizacion o en una pared para pulverizar con ventilacion conectada (aspiracién).

= Ponerse ropa protectora adecuada al procesar materiales calientes.

1l

4.,2.6 CONTACTO CON SUPERFICIES CALIENTES

— Tocar las superficies calientes solo con guantes protectores.
= Al emplear el equipo con un material de recubrimiento con una temperatura > 43 °C; 109 °F:
- poner en el equipo un adhesivo indicando "Advertencia: superficie de utilizacion caliente”.

N° de pedido
9998910 Adhesivo de advertencia
9998911 Adhesivo de proteccion

Indicacioén: solicitar los dos adhesivos a la vez.

14
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4.3 UTILIZACION EN ZONAS CON PELIGRO DE EXPLOSION

La bomba neumdtica se puede utilizar en zonas con peligro de explosidon. Observar y cumplir las
siguientes normas de seguridad.

4.3.1 NORMAS DE SEGURIDAD

Tratamiento seguro de los equipos de pulverizacion WAGNER

En caso de contacto del equipo con metal se pueden producir chispas mecanicas.
En atmésferas explosivas:

— no golpear ni dejar chocar el equipo contra objetos de acero o hierro oxidado.
= no dejar caer el equipo.

= utilizar Unicamente herramientas construidas con materiales permitidos.

Temperatura de encendido del material a transportar
— Comprobar que la temperatura de encendido del material a transportar se encuentre por encima
de la temperatura superficial maxima admisible.

Medio soportado por pulverizacion
— Para la pulverizacién del material utilizar solo gases de escasa oxidacion, p. ej. aire.

Pulverizacion de las superficies con electrostatica
— No radiar las partes del equipo con electrostatica.

Limpieza

En presencia de depésitos en las superficies, el equipo se puede cargar estaticamente bajo ciertas
circunstancias. Al realizar la descarga se pueden producir llamas o chispas.

= Eliminar los depésitos de las superficies para conservar la conductividad.

— Limpiar el equipo solo con un pafio humedo.

4.3.2 OPERACION SIN LIQUIDO

Evitar que la bomba en marcha (sin liquido en el interior) aspire aire. El aire, combinado con el vapor
de liquido inflamable, puede producir areas internas potencialmente explosivas.

Comprobar periédicamente que la bomba funcione con regularidad, prestando especial atencién a
la presencia de aire en el liquido a transportar, lo cual puede deberse a empaquetaduras danadas.
— Evitar que la bomba se opere con empaquetaduras dafadas.

— Asegurarse de que el recipiente de agente separador tenga suficiente agente separador.

15
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5 DESCRIPCION

5.1 CAMPO DE APLICACION

5.1.1 UTILIZACION CONFORME A LO PRESCRITO

La bomba neumatica de piston es apropiada para el transporte y la aplicacion (procedimiento
AirCoat) de materiales liquidos segun el capitulo 5.1.2.

5.1.2 MATERIALES DE TRABAJO PROCESABLES

FineFinish

40-15
Aplicacion 20-30
Material basado en agua -
Material basado en disolventes ”
Baja viscosidad (<40 seg. DIN N° 4) 7
Viscosidad media (40 a 60 seg. DIN Ne 4) ”
Alta viscosidad ( >60 seg. DIN N° 4) ~
Material sensible a la radiacion UV i
Material sensible al cizallamiento .
Material sensible a la humedad .
Leyenda
~ recomendado w recomendado condicionalmente . menos adecuado

AVISO

iMateriales de trabajo y pigmentos abrasivos!
Desgaste elevado de los componentes conductores de material.

— Utilizar combinaciones de equipo adecuadas (empaquetaduras, valvulas, etc.).

16
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5.2 VOLUMEN DE SUMINISTRO

Bomba neumatica de piston compuesta de:
- seccion del fluido
- motor neumatico
- elementos de union

Agente separador 250 ml N° de pedido: 9992504
Declaraciéon de conformidad véase el capitulo 12
Manual de instrucciones en aleman N° de pedido: 2310798
Manual de instrucciones en el idioma local véase el capitulo 1

El volumen de suministro exacto se puede encontrar en el albaran.
Accesorios: véase el capitulo 10.

5.3 DATOS

5.3.1 MATERIALES DE LAS PARTES CONDUCTORAS DE PINTURA

Carcasa de la bomba Acero inoxidable
Piston Acero inoxidable
Bolas de vélvula Acero inoxidable
Asientos de vélvulas Acero inoxidable
Hermetizaciones estaticas PTFE
Empaquetaduras PE/T

PE= Polietileno UHMW

T= PTFE

17
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5.3.2 DATOS TECNICOS

Descripcion Unidades FineFinish | FineFinish
40-15 20-30
Relacion de transmision 40:1 20:1
Flujo volumétrico por carrera doble (DH) cm’; cc 15 30
Sobrepresion de servicio maxima MPa 25,0 16,0
bar 250 160
psi 3626 2320
Numero de carreras maximo posible en funcionamiento DH/min 60 60
Presion minima/maxima de entrada de aire MPa 0,2-0,8
bar 2-8
psi 28-116
@ entrada de aire (rosca interior) mm 8,0
inch 0,31
Didmetro minimo de la linea de alimentacion del aire comprimido mm 9,0
inch 0,35
Consumo de aire con 0,6 MPa; 6 bar; 87 psi por carrera doble nl 39
scf 0,14
Didmetro del piston del motor neumatico mm 80
inch 3,15
Carrera del pistéon del motor neumatico mm 60
inch 24
Nivel de presién sonora con presion de aire maxima admisible* dB(A) 72
Nivel de presién sonora a 0,6 MPa; 6 bar; 87 psi presion de aire* dB(A) 69
Nivel de presion sonora a 0,4 MPa; 4 bar; 58 psi presion de aire* dB(A) 65
Entrada de material (rosca exterior) mm M36x2
Salida de material (rosca exterior) inch NPS 1/4"
Peso kg 9 11
Ib 19,8 24,7
Valor pH del material pH 35+9
Presion de material maxima entrada de bomba MPa 2
bar 20
psi 90
Temperatura del material °C +5++80
°F +41++176
Temperatura ambiente °C +5 + +60
°F +41 ++140
Inclinacion admitida para la operacion <)° +10

*  Nivel de presion sonora emitido, medido seguin curva de evaluacién A, a T m de distancia, LpA1m

segun norma DIN EN 14462: 2005.
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/N ADVERTENCIA

iAire gastado conteniendo aceite!
Peligro de intoxicacién mediante la respiracién.
Problemas de conmutacién con el motor neumatico.

= Poner a disposicion aire comprimido exento de aceite y agua
(estandar de calidad 5.5.4 seguin ISO 8573.1)
5.5.4=40pm/+7 /5 mg/m’.
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5.3.3 MEDIDAS Y CONEXIONES FINEFINISH 40-15

H1
L
A J
L
()
[a)]

FineFinish 40-15

mm inch
A 104 4,09
B 108,5 4,27
C 621 24,45
D 276,5 10,89
E 134 5,28

F1 G1/4"

F2 NPS 1/4"

G M36x2

H1 G1/4"

H2 28 20,31
| 210 8,27
J 207 8,15
K 86 3,39
L o7 20,28
M 182 717
N 80 3,15
(0] 106 4,17
P 96,5 3,8
Q 29 20,35
R o7 20,28
S 149 5,87
T 225 o1

Soporte mural

B_04120
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5.3.4 MEDIDAS Y CONEXIONES FINEFINISH 20-30

H1

B_04100

H2

FineFinish 20-30
mm inch
A 104 4,09
B 108,5 4,27
C 643 25,3
D 201 7,91
E 134,5 53
F1 G 3/8"
F2 NPS 1/4"
G M36x2

H1 G1/4"

H2 28 20,31
| 210 8,27
J 207 8,15
K 80 3,15
L o7 20,28
M 182 717
N 80 3,15
0 106 4,17
P 96,5 3,8
Q 29 20,35
R o7 20,28
S 149 5,87
T 225 20,98

Soporte mural
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5.3.5 DIAGRAMAS DE RENDIMIENTO

Ejemplo . .
jemp Frecuencia de carrera DH/min

8 bar [

Y

Y //l

Z

Presién de material bar (MPa) psi
L
N I
\
Consumo de aire nl/min <scfm>

B_00301

Cantidad de material agua I/min <gpm>
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Diagrama FineFinish 40-15

Frecuencia de carrera DH/min

bar (MPa) nl/min
<psi> <scfm>
0 10 20 30 40 50 60
300 (30) 300
<4350> e A <11>
— ,
— A
240 (24) — . 240
<3480> 7 R <8>
B — Ve .B
—_— ~
= 180 (18) — - “ 180
‘= <2610> ' s <6> Q@
L s A C =
© L
€ 12002 | TC—T—>2s e 120 S
L <i740> 7 //; ] <4> g
c 1- - 5
Ne) 7 A Tr a
2 60 (6) z = 60 g
& <870> ///: _ o2 S
e
0 0
0 0.15 030 045 060 075 090 I/min
€_00054 <0.04> <0.08> <0.12> <0.16> <0.20> <0.24> <gpm>

Caudal de material - Agua
A =8 bar; 0,8 MPa; 116 psi presién de aire

B =6 bar; 0,6 MPa; 87 psi presion de aire
C =4 bar; 0,4 MPa; 58 psi presion de aire

Diagrama FineFinish 20-30

bar (MPa) Frecuencia de carrera DH/min nl/min
<psi> <scfm>
0 10 20 30 40 50 60
150 (15) — T 350
<2176> A —_ <12.5>
— Ve
120(12) 7 280
<1740> [——p — | P 4 ] <10>
— B
— 90 (9) e
K] | _] 210 )
b <1305> Ve P C <755 =
T 1 C —| 4 s - ) ©
E 60 S o 3
[} - o
-g <870> + // // P <5> g
NS 7 V- a
o 300) ~ 70 5
& <435> P .~ 7 <25> Y
Z
%
0 0
0 0.30 060 090 120 150 1.80 I/min
c_o0142 <0.08> <0.16> <0.23> <031> <039> <047> <gpm>

Caudal de material - Agua

A =8 bar; 0,8 MPa; 116 psi presiéon de aire
B =6 bar; 0,6 MPa; 87 psi presion de aire
C =4 bar; 0,4 MPa; 58 psi presion de aire
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5.4 FUNCION

5.4.1 BOMBA

1 Motor neumatico

2 Entrada de aire

3 Brida soporte

4 Recipiente de agente
separador

5 Salida de material

6  Seccién del fluido

7 Entrada de material

8 Conexién atierra

9 Valvula de inversion

10 Valvula de seguridad (purga
de aire del motor neumatico)

11 Regulador de presion de aire

12 Grifo esférico

13 Salida de aire hacia la valvula
de inversion B4

14 Entrada de aire a la vélvula de

inversion

Funcionamiento

La bomba de piston se acciona por aire comprimido (11). El aire comprimido mueve hacia arriba y hacia abajo el piston
de aire en el motor neumdtico (1) y el pistdn de la bomba conectado en la seccion del fluido (6). Al final de cada carrera se
desvia el flujo de aire comprimido a través de una valvula de inversién (9).

El material de trabajo se aspira durante la carrera ascendente y se transporta al mismo tiempo en ambas direcciones de
carrera hacia la salida de material (5).

Motor neumatico

El motor neumatico (1) con su inversidn neumadtica (9) no requiere aceite neumatico.

El motor se abastece de aire comprimido a través un regulador de presion de aire (11) y el grifo esférico (12).

El motor neumdtico se debe equipar con una valvula de seguridad (10) segun el capitulo 5.4.3. La véalvula de seguridad
(10) esta ajustada y lacrada en fabrica. Al operarse con presiones que superan la presidon de servicio admitida, se abre
automaticamente la valvula presionada por un resorte para descargar la sobrepresion.

A ADVERTENCIA

iSobrepresion!
Peligro de lesiones a causa de componentes del equipo que pueden
reventar.

= No modificar nunca el ajuste de la vélvula de seguridad.

Seccion del fluido (6)

La seccion del fluido esta configurada como bomba de pistén con valvulas esféricas intercambiables.
El piston de la bomba se mueve en dos empaquetaduras fijas que se reajustan automaticamente a
través de un resorte de compresion, de modo que se consigue una larga vida util.

Entre el motor neumatico y la seccidon del fluido se encuentra el vaso de agente separador (4) para
recibir el agente separador.
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5.4.2 UNIDAD REGULADORA DE PRESION

Regulador de presiéon

Grifo esférico

Manémetro (presion de entrada de aire)
Manometro para aire AirCoat (opcion)
Entrada de aire comprimido

Regulador de presién AirCoat (opcién)

NO vt A WN =

Valvula de seguridad y de descarga de presion del motor

B_04122

Posiciones del grifo esférico:

1 abierto: posicion de trabajo
2 cerrado: el motor neumatico puede

estar todavia bajo presion. @

B_04123
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5.4.3 VALVULA DE SEGURIDAD Y DE DESCARGA DE PRESION DEL MOTOR

Valvula de seguridad

La vélvula de seguridad (10) esta ajustada en fabrica de manera que, con presiones que superen la
presion de servicio admisible, la valvula presionada por un resorte se abre automaticamente para
descargar la sobrepresion.

Ademéds de asegurar la limitacion de presion, la vélvula actua como valvula de descarga de presién
para el motor neumatico.

Descarga de presion del motor neumatico:

1 Cerrar el grifo esférico (2).

2 Tirar del anillo en la vélvula de seguridad
(10) hacia atras y sujetarlo hasta conseguir
la compensacion de la presiéon en el motor
neumatico.

B_04124

A ADVERTENCIA

iSobrepresion!
Peligro de lesiones a causa de componentes del equipo que pueden
reventar.

— No modificar nunca el ajuste de la valvula de seguridad.

5.4.4 VALVULA DERETORNO

Para realizar una descarga de presién completa de la bomba (véase
el capitulo 7.2.2), debe montarse obligatoriamente una valvula de
retorno.

En la lista de accesorios encontrara las vélvulas de retorno (grifos
esféricos), los tubos de retorno y mangueras de retorno que
corresponden al equipo.

1 Salida de material 1
2 Valvula de retorno B_04075
3 Retorno de material 3
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6 MONTAJEY PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

6.1 TRANSPORTE

La bomba se puede mover en un carro o manualmente sin equipo elevador.

6.2 ALMACENAMIENTO

Almacenar la bomba en un entorno cerrado y seco.
Limpiar la bomba de forma concienzuda si se ha planificado una puesta fuera de servicio prolongada.
Sila bomba se va a preparar para volver a utilizarse, deben seguirse los capitulos siguientes.

A ADVERTENCIA

iDescarga de los componentes cargados electrostaticamente en
atmosferas con gases de disolventes!
Peligro de explosion a causa chispas electrostaticas.

= Limpiar la bomba solo con un pafio humedo.
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6.3 MONTAJE DE LA BOMBA

Ejemplo:
Sistema Airless

Aviso

Esta bomba puede completarse para un sistema de pulverizaciéon
Airless o AirCoat. Los distintos componentes complementarios
para esta bomba se encuentran en el catdlogo de accesorios de

Wagner o se pueden combinar con un configurador Spraypack. Las 3 /ﬁ
boquillas se elegiran segiin el manual de instrucciones de la pistola

de pulverizacién. En pedidos de Spraypack, la bomba (1) ya esta
premontada desde la fabrica en el carro (6) o en un soporte. 57—

Procedimiento:

1 Montar la bomba (1) sobre un estante, un carro (6) o un
soporte mural.

2 En un sistema AirCoat, montar el regulador de presion (7) 5
y asegurar la rosca en la entrada de aire a la bomba (1) con
Loctite 270.

3 Montar el sistema de aspiracion (5).

Montar la vélvula de retorno (8) para la descarga de presion
o la circulacion de material.

5 Montar el tubo de retorno (4) o la manguera de retorno.
6 Conectar la manguera de alta presion (2) y la pistola (3)
segun el manual de instrucciones. Ejemplo:

B_04076

Sistema AirCoat

3—

/N ADVERTENCIA

iFondo inclinado!

Peligro de accidente en caso de rodamiento incontrolado/caida del equipo.
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6.4

PUESTA ATIERRA

AADVERTENCIA

iDescarga de los componentes cargados electrostaticamente en
atmosferas con gases de disolventes!
Peligro de explosion a causa chispas electrostaticas.

— Limpiar la bomba de piston solo con un pafio humedo.

/N ADVERTENCIA

A
WAGNER

iFuerte niebla de pintura en caso de puesta a tierra deficiente!
Peligro de intoxicacion.
Calidad deficiente de la aplicaciéon de pintura.

— Poner a tierra todos los componentes del equipo.
= Poner a tierra todas las piezas de trabajo a recubrir.

Diagrama de puesta a tierra (ejemplo)

B_00304

transportador
Nota para el operador (N | | —
El calzado de trabajo y, si se utilizan, . . o
. pieza de trabajo puesto de pulverizacion
los guantes deben ser conductivos. b
N q
z
Y
A
o 9
Rmax < 1MQ
<
R
recipiente de
pintura
suelo conductor (-:l-)
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Secciones transversales de cables

bomba 4mm?% AWGT1
recipiente de pintura 6 mm? AWG10
transportador 16 mm? AWG5
cabina de pulverizacion 16 mm? AWG5
puesto de pulverizacién 16 mm?% AWG5
Procedimiento:

1 Atornillar el cable de puesta a tierra con corchete.

2 Sujetar el clip del cable de puesta a tierra en la conexion a tierra in situ.

3 Poner atierra el recipiente de material in situ.

4 Poner a tierra todos el resto de componentes de la instalacién in situ.

A
WAGNER
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6.5 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

6.5.1 INDICACIONES DE SEGURIDAD

Antes de cada trabajo se observaran los siguientes puntos de conformidad con el manual de
instrucciones:

- Cumplir las normas de seguridad segun el capitulo 4.
- Ejecutar la puesta en funcionamiento profesionalmente de conformidad con las normas.

/\ ADVERTENCIA

iChorro de pulverizacion a alta presion!
Peligro de muerte por inyeccidn de pintura o disolvente.

Nunca tocar el chorro de pulverizacion.

Nunca dirigir la pistola de pulverizacién hacia personas.

En caso de lesiones cutaneas por contacto con pinturas o disolvente,
consultar inmediatamente un médico para un tratamiento rapido y
correcto. Y ponerle al tanto de la pintura o del disolvente utilizado.

= No estanqueizar nuncalos componentes de alta presién, sino descargar
inmediatamente la presién y luego sustituirlos.

11l

A ADVERTENCIA

iMezclas de vapores toxicos y/o inflamables!
Peligro de intoxicacién y quemaduras.

— Utilizar el equipo en una cabina de pulverizacién aprobada para los
materiales de trabajo.
_0_

— Utilizar el equipo en una pared para pulverizar con ventilacién
(aspiracion) conectada.

— Observar todas las prescripciones nacionales y locales referentes a la
velocidad del aire gastado.

A ADVERTENCIA

iMezclas de gas explosivas con la bomba a medio llenar!
Peligro de muerte a causa de componentes lanzados de un lado para otro.

— Asegurarse de que la bomba y el sistema de aspiracion estén siempre
completamente llenos de agente de lavado o material de trabajo.
— Después de la limpieza, no pulverizar hasta vaciar el equipo.
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Antes de cada puesta en servicio observar los siguientes puntos conforme al manual de instrucciones:
- verificar las presiones admisibles.
- comprobar la hermeticidad de todas las piezas de union.
- comprobar si hay deterioro en las mangueras.

Antes de realizar cualquier tipo de trabajo en el equipo tener en cuenta las reglas siguientes:
- cortar la alimentacion de aire (2).
- descargar la presién del motor neumatico (tirar el anillo en la vélvula de seguridad (10)).
- descargar la presion de la seccion del fluido.

@5 cerrado

2
abierto

C_00157

B_04124

PARADA DE EMERGENCIA

Al producirse casos imprevistos cerrar sin
demora el grifo esférico (2),

abrir la valvula de seguridad (10) y descargar
la presion de los componentes conductores de
material a través de la vélvula de retorno (3).

B_04078
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AVISO

iFuncionamiento en seco de la bomba de piston!
Desgaste/deterioro elevado de las empaquetaduras.
Durante el funcionamiento en seco puede salir pintura o disolvente.

— Asegurarse de que el recipiente de agente separador tenga suficiente agente separador.

Nivel de relleno 2 cm; 0,8 inch debajo del borde del vaso.

Verter el agente separador incluido en el equipamiento en el orificio
previsto al efecto.

Nivel de llenado: 2 cm; 0,8 inch debajo del borde del vaso
Agente separador: véase Accesorios
Aviso

La inclinacién maxima admisible de la bomba para el desplazamiento,
transporte, etc. una vez que haya sido llenada con agente separador es
de + 30°.

Durante el funcionamiento la bomba se tiene que encontrar en posicién
vertical.
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6.5.3 LIMPIEZA AFONDO

Antes de cada limpieza a fondo, se tiene que retirar la boquilla de la pistola. Para este fin se tienen
que observar las indicaciones contenidas en el manual de instrucciones de la pistola.
En sistemas AirCoat, realizar la limpieza a fondo del sistema sin aire de atomizacion (8).

Poner el recipiente vacio (5) debajo del tubo de retorno (4).

Colocar la manguera de aspiracién (7) en el recipiente con agente de lavado (6).

Abrir la valvula de retorno (3).

Abrir lentamente el grifo esférico (2).

Reajustar la presién de aire en el regulador de presién (1) de manera que la bomba funcione

uniformemente.

6  Aclarar el sistema hasta que salga agente de lavado limpio al recipiente (5).

7 Cerrar el grifo esférico (2).

8 Cerrar la valvula de retorno (3).

9 Dirigir la pistola (9) sin boquilla al recipiente (5) y apretar el gatillo.

10 Abrir lentamente el grifo esférico (2).

11 Aclarar hasta que fluya agente de lavado limpio fuera de la pistola de pulverizacién.

12 Cerrar el grifo esférico (2).

13 Descargar la presion del sistema abriendo la vélvula de retorno (3) o accionando el gatillo en
la pistola (9).

14 Una vez que el sistema esté sin presién, cerrar la pistola (9) o la valvula de retorno (3).

15 Asegurar la pistola de pulverizacion.

16 Evacuar el contenido del recipiente (5) conforme a las prescripciones locales.

v A W N =

cerrado %
. o~
abierto @ _—

B_04079
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7 FUNCIONAMIENTO

7.1 LLENADO CON MATERIAL DE TRABAJO

Indicacién:

Antes de cada llenado, se tiene que retirar la boquilla de la pistola. Para este fin se tienen que observar
las indicaciones contenidas en el manual de instrucciones de la pistola.

En sistemas AirCoat, realizar el llenado del sistema sin aire de atomizacion (8).

1 Poner el recipiente vacio (5) debajo del tubo de retorno (4).

2 Colocar la manguera de aspiracion (7) en el recipiente con material de trabajo (6).

3 Abrir la vélvula de retorno (3).

4 Abrir lentamente el grifo esférico (2).

5 Reajustar la presién de aire en el regulador de presién (1) de manera que la bomba funcione
uniformemente.

6  Seguir pulverizando hasta que fluya material de trabajo limpio al recipiente (5).

7 Cerrar el grifo esférico (2).

8 Cerrarla valvula de retorno (3).

9 Dirigir la pistola (9) sin boquilla al recipiente (5) y apretar el gatillo.

10 Abrir lentamente el grifo esférico (2).

11 Seguir pulverizando hasta que salga material de trabajo limpio de la pistola (9).

12 Cerrar el grifo esférico (2).

13 Descargar la presion del sistema abriendo la valvula de retorno (3) o accionando el gatillo en
la pistola (9).

14 Una vez que el sistema esté sin presién, cerrar la pistola (9) o la valvula de retorno (3).

15 Asegurar la pistola de pulverizacion.

16 Evacuar el contenido del recipiente (5) conforme a las prescripciones locales.
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7.2 TRABAJOS

7.2.1 PULVERIZACION

i Ejemplo de sistema para
procedimiento AirCoat

cerrado %

abierto @

B_04080

Asegurar la pistola e insertar la boquilla en la pistola.

Cerrar la vélvula de retorno (3).

Abrir lentamente el grifo esférico (2).

Ajustar el requlador de presién (1) a la presion de servicio deseada.

Optimizar el esquema de proyeccién segun las indicaciones contenidas en el manual de
instrucciones de la pistola.

6 Ejecutar el trabajo.

v A W N =
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7.2.2 DESCARGA DE PRESION/INTERRUPCION DEL TRABAJO

Descarga de presion del material
1 Cerrar la pistola de pulverizacién.
2 Cerrar el grifo esférico (2).
3 Descargar la presion del sistema apretando el gatillo de la pistola o abriendo la valvula de
retorno (3).
Cerrar y asegurar la pistola de pulverizacién.
5 Pararealizar una descarga de presiéon completa, abrir y volver a cerrar la valvula de retorno (3).

Descarga de presion (en caso de una interrupcion del trabajo prolongada)
1 Realizar una descarga de presion del material (como se describe arriba).
2 Asegurar que el grifo esférico (2) esté cerrado.

3 Tirar del anillo en la valvula de seguridad (10) hacia atras y sujetarlo hasta conseguir la
compensacion de la presién en el motor neumatico.

Si con el sistema se procesan materiales bicomponentes:

A
WAGNER

AVISO

iMaterial de trabajo endurecido en el sistema de pulverizacion durante el procesamiento de
material bicomponente!
Destruccion de la bomba y del sistema de pulverizacion.

— Observar las prescripciones de procesamiento del fabricante, en particular el tiempo de estado
liquido.

— Antes de terminar el tiempo de estado liquido, realizar un lavado a fondo.

— Eltiempo de estado liquido disminuye al aumentar la temperatura.
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7.2.3 PUESTA FUERA DE SERVICIO Y LIMPIEZA

Aviso
El equipo debe limpiarse antes de proceder a realizar trabajos de mantenimiento. Procurar que
ninguin resto de material se seque y quede adherido.

Procedimiento:
1 Realizar una descarga de presién del material y del aire -> véase el capitulo 7.2.2.
2 Llevara cabo la limpieza a fondo -> véase el capitulo 6.5.3.

3 Realizar el mantenimiento de la pistola de pulverizacion de conformidad con el manual de
instrucciones.

Limpiar y controlar el sistema de aspiracion y los filtros de aspiracion.
5 Limpiar el sistema por fuera.

/\ ADVERTENCIA

iRegulador de presion de filtro fragilizado!

El recipiente en el regulador de presion de filtro se fragiliza al entrar en
contacto con disolventes y puede reventar.

Peligro de lesiones a causa de componentes lanzados de un lado para otro.

— No limpiar el recipiente en el regulador de presion de filtro con
disolventes.

6 Volver a completar todo el sistema.
Controlar el nivel de relleno del agente separador -> capitulo 6.5.2.
8 Llenar el sistema con agente de lavado segun el capitulo 7.1 "Llenar material de trabajo".

~

A ADVERTENCIA

iMezclas de gas explosivas con la bomba a medio llenar!
Peligro de muerte a causa de componentes lanzados de un lado para otro.

— Asegurarse de que la bomba y el sistema de aspiracion estén siempre
completamente llenos de agente de lavado o material de trabajo.
— Después de la limpieza, no pulverizar hasta vaciar el equipo.
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7.3 ALMACENAMIENTO PROLONGADO

Antes de proceder al almacenaje del equipo durante un tiempo prolongado es necesario hacer una
limpieza de forma concienzuda y protegerlo contra corrosion. Durante el Gltimo proceso de lavado,
sustituir el agua y respectivamente el disolvente en la bomba transportadora de material por agente
conservador adecuado. Llenar el vaso de agente separador con agente separador. Almacenar la
bomba en posicion vertical.

Procedimiento:

1 Proceder como seleindicaenlospasos 1a7 del capitulo 7.2.3 "Puesta fuera de servicio y limpieza"
2 Lavar con agente conservador segun capitulo 6.5.3.y los datos del proveedor de la laca.

3 Encaso de sacarse la tuberia de salida, cerrar la salida de material con un tapén.

4 En caso de sacarse el sistema de aspiracion, cerrar la entrada de material con un tapoén.
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8 BUSQUEDA Y SOLUCION DE DESPERFECTOS

Problema

Causa

Solucién

La bomba no funciona.

El motor neumatico no arrancay se queda
parado.

Cerrar/abrir el grifo esférico en la unidad
reguladora de presién o interrumpir brevemente
la entrada de aire comprimido.

Ninguna indicacién de presion de aire en
el manometro (el regulador de presion de
aire no funciona).

Interrumpir brevemente la alimentacién de aire
comprimido o bien reparar o sustituir el requlador.

Obstruccion de laboquilla de pulverizacion.

Limpiar la boquilla segun las instrucciones.

Alimentacion de aire comprimido deficiente.

Comprobar la alimentacién de aire comprimido.

Obstruccion del inserto del filtro en la
pistola de pulverizacion.

Limpieza de las piezas y empleo de material de
trabajo intachable.

Obstruccion en la seccion del fluido o
manguera de alta presion (p. ej. material
bicomponente endurecido).

Desmontar la seccién del fluido y limpiarla,
sustituir la manguera de alta presion.

De vez en cuando, la bomba se para en un
punto de conmutacién.

Pulsar el arrancador de la valvula de inversién y
volver a arrancar la bomba.

Limpiar a fondo la corredera de la vélvula de
inversiéon y lubricarla si necesario con una fina
capa de aceite.

Mala proyeccion del
pulverizado.

Véase el manual de instrucciones de la pistola de pulverizacion.

Funcionamiento
irregular de la bomba
de material; el chorro de
pulverizacién disminuye
(pulsacién).

Viscosidad demasiado alta.

Diluir el material de trabajo.

Presién del pulverizado muy baja.

Elevar la presion de entrada de aire.
Emplear una boquilla mas pequena.

Valvulas pegadas.

Limpiar la bomba, dejarla eventualmente algin
tiempo en agente limpiador.

Cuerposextraiosenlavalvuladeaspiracion.

Desmontar la carcasa de valvula de aspiracion,
limpiar y controlar el asiento de vélvula.

Didmetro de la linea de alimentacién de
aire comprimido demasiado pequeno.

Prever una linea de alimentacion mas grande ->
Datos técnicos, capitulo 5.3.2.

Valvulas, empaquetaduras y pistones
gastados.

Renovar las piezas.

Filtro del requlador de presion obturado.

Comprobary, si es necesario, limpiarlo.

Funcionamiento
uniforme de la bomba,
pero no aspira el material
de trabajo.

La tuerca de racor del sistema de
aspiracion esta floja; la bomba aspira aire.

Apretar la tuerca de racor.

El filtro de aspiracion esta sucio.

Limpiar el filtro.

Bola pegada en la valvula de aspiracién o
en la valvula del piston.

Limpiar las bolas y los asientos de valvulas.

La bomba funciona con la
pistola de pulverizacién
cerrada.

Empaquetaduras, valvulas, pistones
gastados.

Renovar las piezas.

Motor neumatico
congelado.

Mucha agua condensada en la linea de
alimentacion de aire.

Montar un separador de agua.

Si no se trata de ninguna de las causas de los problemas mencionados, el fallo puede eliminarse en un servicio posventa

WAGNER.
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A ADVERTENCIA

iMantenimiento/reparacion inadecuados!
Peligro de muerte y dafos en el equipo.

— Lasreparacionesy el recambio de piezas deben ser ejecutados solo por

un servicio posventa WAGNER u otra persona capacitada por cuenta
propia.

Reparar y sustituir Unicamente los componentes que se indican en el
capitulo "Piezas de repuesto” y que estan asignados al equipo.

Antes de realizar cualquier trabajo y durante las paradas del trabajo en
el equipo:

- desconectar la unidad de control de la red.

- descargar la presion de la pistola de pulverizacién y del equipo.

- asegurar la pistola de pulverizacién contra accionamiento.

Observar los manuales de instrucciones y servicio durante todos los
trabajos.

A wWw N =

Verificar diariamente el contenido de agente separador en el vaso y rellenarlo si es necesario.
Controlary limpiar cada dia, o segun necesidad, el filtro de alta presion (si existe).

iProceder en cada puesta fuera de servicio conforme a lo indicado en el capitulo 7.2.3!
Verificar las mangueras, los tubos y los acoplamientos diariamente y sustituir si es necesario.

— Segun la directiva para eyectores de liquidos (ZH 1/406 y BGR 500, parte 2, capitulo 2.36):

- El buen funcionamiento de los eyectores de liquidos debe ser comprobado segun sea
necesario, pero al menos cada 12 meses, por un técnico especializado (p. ej. un técnico de

servicio de Wagner).

- Para los equipos puestos fuera de servicio, la comprobacion se puede aplazar hasta la

siguiente puesta en servicio.
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9.1 MANGUERAS DE ALTA PRESION

La duracién de uso de las mangueras es limitada, a pesar de tratarse adecuadamente, a causa de las

influencias del entorno.

= Verificar las mangueras, los tubos y los acoplamientos diariamente y sustituir si es necesario.

— Como medida de prevencion deben sustituirse las mangueras por nuevas, sobre la base de un
espacio de tiempo fijado por el responsable de la instalacion.

/\ PELIGRO

iManguera que revienta, atornilladuras que saltan!
Peligro de muerte por inyeccién de material.

— Asegurarse de que el material de la manguera sea resistente a los
materiales quimicos pulverizados.

— Asegurarse de que la pistola de pulverizacién, las atornilladuras y la
manguera de material entre el equipo y la pistola de pulverizaciéon sean
adecuadas para la presién generada en el equipo.

— Asegurarse de que en la manguera de alta presion utilizada sean
reconocibles los siguientes datos:

- fabricante
- presién de servicio admitida
- fecha de fabricacion

9.2 PUESTA FUERA DE SERVICIO

En caso de desguace de equipos se recomienda llevar a cabo una eliminacién de desechos selectiva
de los materiales.

Se han utilizado los siguientes materiales:

acero

aluminio

elastébmeros

plasticos

metal duro

1111l

Los materiales consumibles (lacas, pegamentos, barnizados plasticos, disolventes) deben desecharse
de acuerdo con las normas especificas vigentes.
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10 ACCESORIOS
Accesorios FineFinish | FineFinish
40-15 20-30
Pos K |Denominacién N° de pedido | N° de pedido
1 Bomba PE/T 2329450 2329452
2 @ |Juego de regulador AirCoat T6145.00A
3 Cable de puesta a tierra completo 3 m; 9,8 ft 236219
4 Agente separador 250 ml 9992504
5 Agente separador 500 ml 9992505
Accesorios para salida de material FineFinish FineFinish
40-15 20-30
Pos K |Denominacién N° de pedido
11 @ |Grifo esférico-R1/4"-G1/4"-PN350-SS5t 2334488
12 @ | Grifo esférico-R1/4"-G1/4"-PN350-CS 2334472
13 4@ |Tubo de retorno DN6-G1/4"-100mm-PA 2331752
14 € | Manguera de retorno DN6-PN310-G1/4"-PA 2329046
Accesorios para entrada de material FineFinish | FineFinish
40-15 20-30
Pos K |Denominacién N° de pedido
15 Tubo de aspiracién DN16-SSt completo 2324158
16 @ | Manguera de aspiracion DN16-55t completa 2324110
17 Codo de aspiracion para recipiente superior SSt 2323225
18 4@ |Juego de recipiente superior 5L para bomba de piston 2332169
19 4 |Filtro de aspiracion DN16-18mesh-SSt 2323396

@ Pieza de desgaste
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Accesorios para carro, bastidor y soporte mural FineFinish FineFinish
40-15 20-30
Pos K |Denominacién N° de pedido
21 Soporte mural 4" completo 2332143
22 Soporte de cuatro patas 2332374
23 Carro 4-ruedas T6196.00
24 Carro 4" completo 2325901

B_04113

46



EDICION 03/2013 N° DE PEDIDO DOC 2310803 m

A
MANUAL DE INSTRUCCIONES WAGNER

11 PIEZAS DE REPUESTO

11.1 icOMO SE PIDEN LAS PIEZAS DE REPUESTO?

A fin de garantizar un suministro seguro de las piezas de repuesto, los datos siguientes son
necesarios:

Numero de pedido, denominacion y nimero de piezas

El nimero de piezas no debe ser idéntico con los numeros indicados en la columna "Stk"
La cantidad indica solamente las veces que una pieza se contiene en el grupo constructivo.

Ademas, para un desarrollo sin dificultades, se precisan los siguientes datos:
- direccion de facturacion

- direccién de entrega

- nombre de la persona de contacto para consultas

- tipo de envio (correo normal, urgente, correo aéreo, por mensajeria, etc.)

Marcacion en las listas de piezas de repuesto.
Explicacion de la columna "K" (marca) en las listas de piezas de repuesto siguientes:

&  Piezas de desgaste
Indicacion: estas piezas no estan comprendidas en las condiciones de garantia.

@® No es parte integrante del equipamiento basico, pero se puede adquirir como accesorio
especial.

& ADVERTENCIA

iMantenimiento/reparacion inadecuados!
Riesgo de lesiones y dafios en el equipo.

— Disponer los trabajos de reparacién y recambio de piezas solo a través
de personal formado o una oficina de servicio posventa de WAGNER.
— Antes de realizar cualquier trabajo y durante las paradas del trabajo en
el equipo:
- desconectar la alimentacion de energia/aire comprimido.
- descargar la presion de la pistola de pulverizacion y del equipo.
- asegurar la pistola de pulverizacién contra accionamiento.
— Observar los manuales de instrucciones y servicio durante todos los
trabajos.
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11.2 VISTA DE CONJUNTO DE MODULOS

11.2.1 MODULOS FINEFINISH 40-15

A
WAGNER

FineFinish
40-15
Pos |Denominaciéon Stk N° de pedido
1 FineFinish 40-15 PE/T 1 2329450
2 Seccién del fluido 15 PE/T EM 1 2329635
3 Motor neumatico M80 EM 1 U3B08018060
4 Pieza distanciadora 1 A359.71A
5 Pieza distanciadora Dispositivos de proteccidon 1 E516.71A
6 Tornillo cilindrico con hexdgono interior 2 9900353
7 Placa de alojamiento 1 2332394
8 Arandela 4 9920106
9 Tornillo cilindrico con hexagono interior 4 9900330
10 | Tuerca hexagonal con pieza de sujecion 3 3055157
11 Tirante 3 H115.62
12 | Juego de regulador de aire Bomba 1 T6140.00A
13 | Conexion de escuadra atornillable 8-1/4 1 9998253

B_04135

20 Nm; 14.7 Ibft —» 8 % [

30 Nm; 22.1 Ibft
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11.2.2 MODULOS FINEFINISH 20-30
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FineFinish
20-30

Pos |Denominacién Stk N° de pedido

1 FineFinish 20-30 PE/T 1 2329452

2 Seccioén del fluido 30 PE/T EM 1 2329639

3 Motor neumatico M80 EM 1 U3B08018060

4 Pieza distanciadora 1 A359.71A

5 Pieza distanciadora Dispositivos de proteccion 1 E516.71A

6 Tornillo cilindrico con hexadgono interior 2 9900353

7 Placa de alojamiento 1 2332394

8 Perno roscado 4 9901115

9 Arandela 4 9920106

10 | Tuerca de prolongacion 6-kt 4 2332990

11 Tornillo cilindrico con hexdgono interior 4 9906024

12 |Juego de regulador de aire Bomba 1 T6140.00

13 | Conexidn de escuadra atornillable 8-1/4 1 9998253

14 Loctite 222 50ml; 50cc 1 9992590

= ' jﬂ
30 Nm; 22.1 Ibft

0
0
15 30 Nm;22.1 Ibft —»0 g g—— 10« —a=14
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11.3 MOTOR NEUMATICO

A ADVERTENCIA

el equipo:

trabajos.

iMantenimiento/reparacion inadecuados!
Riesgo de lesiones y dafios en el equipo.

— Disponer los trabajos de reparacion y recambio de piezas solo a través
de personal formado o una oficina de servicio posventa de WAGNER.
— Antes de realizar cualquier trabajo y durante las paradas del trabajo en

- desconectar la alimentacion de energia/aire comprimido.
- descargar la presion de la pistola de pulverizaciéon y del equipo.
- asegurar la pistola de pulverizacién contra accionamiento.
— Observar los manuales de instrucciones y servicio durante todos los

Lista de las piezas de repuesto para motor neumatico EM M80

FineFinish | FineFinish

40-15 20-30

Pos K |[Denominacién Stk N° de pedido

1 Motor neumatico EM M80 1 U3B08018060

2 Brida de motor arriba M50 EM 1 F132.91C

3 Junta torica 2 L108.06

4 Cilindro Motor 1 D608.81

5 Tuerca hexagonal con pieza de sujecion 1 3055157

6 Arandela 1 9920106

7 Amortiguador 2 G903.06

8 Junta DE 80 1 L413.06

9 Pistdn de motor 1 A164.01

10 Anillo de deslizamiento 1 L802.08

11 Junta térica 1 L110.06

12 Vdstago de piston M80 EM 1 D404.12

13 Junta torica 2 L109.06

14 Tubo de aire M80 EM 1 A408.12

15 Brida de motor abajo completa M80 EM 1 T616.00C

16 Placa de caracteristicas 1 -

17 Puesta a tierra completa 1 367258

18 & Junta de vastago 1 L403.06

19 Sensor abajo M80 1 T703.00

20 Arandela de seguridad para el arbol 2 K606.02

21 Arandela 1 A160.01A

22 & Valvula piloto 1 369290

23 Escuadra atornillable 1 9992757

24 & Amortiguador del sonido 2 H505.07

25 Racor reductor 1 M432.00

27 Loctite 542 1 9992831

28 Tornillo cilindrico con hexagono interior 4 9907241

@ = pieza de desgaste
% = Incluido en el juego de mantenimiento.
® = No forma parte integrante del equipamiento basico, pero se puede adquirir como accesorio.
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30 Nm; 22 Ibft ——»

—28
2 [)
0,
3 _
=29
16 4
5 B« 35 Nm; 25.8 Ibft

7 @(_4@— 30
8
9

g —29
~—— ot 3

— 4.5 Nm; 3.3 Ibft
&

1<

Indicacion para el montaje:
Montar el véstago del piston (12),
siempre desde abajo hacia arriba,
a través de la junta de vastago (18)
insertada.

B_04347
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Lista de las piezas de repuesto para motor neumatico EM M80 FineFinish | FineFinish
40-15 20-30
Pos K |[Denominacién Stk N° de pedido
29 Grasa Mobilux EP 2 1 9998808
30 Loctite 480 1 9998157
31 Valvula de inversion ISO N/1 (formada por pos.32a36) | 1 P498.00KNE
32 Valvula de inversion 1 P498.00
(piezas de repuesto véase el capitulo 11.3.1)
33 Plataforma valvula 1 A818.71B
34 Junta de valvula 1 G735.06AB
35 Arandela, A4,3 4 9920104
36 Tornillo cilindrico con hexagono interior 4 9900386
| [ J | Juego de mantenimiento EM motor neumatico M80 | 1 T7910.00

@ = pieza de desgaste
% =Incluido en el juego de mantenimiento.
@ = No forma parte integrante del equipamiento basico, pero se puede adquirir como accesorio.

A ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y daios en el equipo.

el equipo:

trabajos.

iMantenimiento/reparacién inadecuados!

— Disponer los trabajos de reparacion y recambio de piezas solo a través
de personal formado o una oficina de servicio posventa de WAGNER.
— Antes de realizar cualquier trabajo y durante las paradas del trabajo en

- desconectar la alimentacion de energia/aire comprimido.
- descargar la presion de la pistola de pulverizacion y del equipo.
- asegurar la pistola de pulverizacidn contra accionamiento.
— Observar los manuales de instrucciones y servicio durante todos los
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11.3.1 VALVULA DE INVERSION

B_03139

Lista de las piezas de repuesto para valvula de inversion FineFinish | FineFinish
40-15 20-30
Pos K |Denominacién Stk N° de pedido
1 @ Valvula de inversion 1 P498.00
2 & Junta térica 6 9971123
3 ¢ Junta Valvula de inversién 1 P521.00
4 & Amortiguador 2 P520.00

@ = pieza de desgaste
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11.4 SECCIONES DE FLUIDO
11.4.1 SECCION DEL FLUIDO 15
30 Nm; 22.1 Ibft |
8
29 S —=3— 36 %

@2.5 Nm; 1.84 Ibft
2 N

L - S e=n—27
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Lista de las piezas de repuesto para seccion del fluido 15 F"Leolil_IHSISh
Pos K |Denominacién Stk N° de pedido
1 Seccion del fluido 15 SS PE/T EM 1 2329635
2 Brida de union 15 1 A661.12
3 Anillo de sujecidn 1 K617.03
4 Brida de anillo de sujecion 15 1 A662.12
5 @ % |Empaquetadura PE/T 13/25 1 T9037.00E
6 Resorte superior 1 H204.03
7 Tubo 15 1 A658.03
8 Resorte 1 H203.03
9 @ % |Empaquetadura PE/T 18/29 1 T9038.00E
10 4 > |Junta térica 2 L107.06
11 Cilindro 15 1 B534.03
12 & Piston 15 SS 1 T6157.00I
13 Resorte de retencion 1 A170.03
14 & Bola 1 K801.03
15 & Tornillo de valvula 15 1 A169.03
16 & Bola 1 K803.03
17 & Anillo de seguridad 1 K601.03
18 & Carcasa de admision 15 1 2323838
19 @ | Loctite 542 1 9992831
20 Anillo de apoyo exterior 1 A171.03
21 Anillo de apoyo interior 1 A172.03
22 Anillo de apoyo interior 1 A411.03
23 Anillo de apoyo exterior 1 A410.03
24 Conector 1 T6158.00
25 & % |ManguitoT 18/29 2 G101.05
26 & % |Manguito PE 18/29 2 G101.08E
27 4 *|ManguitoT 13/25 6 G104.05
28 4 * | Manguito PE 13/25 5 G104.08E
29 Tornillo hexagonal sin vastago 1 9900136
30 Grasa Mobilux EP 2 1 9998808
31 @ | Pasta contra agarrotamiento por calor 1 9992609
32 Funda empaquetadura 1 2329898
33 Racor-DF-MM-R1/4"-1/4"NPS-PN350 1 B0461.03A
34 Tapon hexagonal 1 2323718
35 Loctite 270 1 9992528
36 Loctite 222 1 9992590
| (] | Juego de mantenimiento EM 15 PE/T 1 T9039.00E

# = pieza de desgaste
% =Incluido en el juego de mantenimiento.
@ = No forma parte integrante del equipamiento basico, pero se puede adquirir como accesorio.
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11.4.2 SecCION DEL FLUIDO 30
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Lista de las piezas de repuesto para seccion del fluido 30 FinzeoFisn;sh
Pos K |Denominacién Stk | N°de pedido

1 Seccion del fluido 30 St PE/T completa 1 2329639
2 Conector 1 T6158.00
3 Tornillo hexagonal sin vastago 1 9900136
4 Brida de union 30 1 B0388.62
5 @ % |Juntatorica 1 L112.06
6 & % [Anillo de apoyo exterior 1 G119.08
7 & | Manguito PE 18/29 4 G101.08E
8 & % |ManguitoT 18/29 4 G101.05
9 @ x| Anillo de apoyo interior 1 G120.08
10 & @ |Empaquetadura PE/T completa 18/29 1 T920.00D
11 Placa de anillo de apoyo 1 A114.03
12 & Resorte 1 H203.03
13 @ % |Junta tdrica 2 L170.06
14 Tubo 30 1 B0391.03
15 Racor-DF-MM-R3/8"-1/4"NPS-PN350 1 B0461.03
16 Tapdn hexagonal 1 2323718
17 & Piston 30 1 T76181.00
18 Resorte de retencion 1 A156.03
19 o Bola 1 K802.03
20 o Tornillo de vélvula 30 1 A155.03
21 Brida de bomba inferior 1 B0387.62
22 Tornillo cilindrico con hexdgono interior 3 9907087
23 & Resorte de presiéon 1 H222.03
24 Anillo 1 B0099.03
25 & * | Anillo de apoyo interior 1 G185.05
26 & x |ManguitoT 25/36 2 G152.05
27 & x| Manguito PE 25/36 2 G152.08E
28 & x| Anillo de apoyo exterior 1 G184.05
29 & @ |Empaquetadura PE/T completa 25/36 1 T941.00G
30 Anillo de sujecion de alambre redondo para arboles 1 K640.02
31 Cilindro 30 1 B0392.03
32 Bola Tope 1 A961.03B
33 ¢ Bola 1 K803.03
34 & % [Juntatorica 2 L170.06
35 & Admision Pieza de empalme 1 2323833
36 Funda empaquetadura 1 2329898
37 Tornillo de vélvula 30 1 B0389.03
41 Loctite 222 1 9992590
42 Grasa Mobilux EP 1 1 9998008
43 Loctite 542 1 9992831
44 Pasta contra agarrotamiento por calor 1 9992609
45 Loctite 270 1 9992528
| [ | Juego de mantenimiento EM 20 PE/T 1 T940.00G

& = pieza de desgaste
=Incluido en el juego de mantenimiento.

P No forma parte integrante del equipamiento basico, pero se puede adquirir como accesorio.
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11.5

1<

JUEGO DE REGULADOR

1 4-%

B_04117

Lista de las piezas de repuesto para el juego de regulador FineFinish | FineFinish
40-15 20-30
Pos K |Denominacién Stk N° de N° de

pedido pedido

1 Juego de regulador de aire Bomba 1 T6140.00A T6140.00

2 Tornillo cilindrico con hexdgono interior 2 9906026

3 ¢ Manoémetro 0-1 MPa; 0-10 bar; 0-145 psi (d40) 1 9998677

4 Reductor 1 9985682

5 Atornilladura de angulo 1 9998039

8 o Grifo esférico FM 1 M101.00

9 Valvula de seguridad 1/47 1 P484.00C1 P484.00C0

10 Conexion T 1 M297.00

11 Racor para enroscar recto 1 9992743

12 Manguera negra AD8 x 1,25 0,32 m 9982078

(0,32 m; 1,05 ft de largo)
13 & Regulador de filtro CZ 1/4 1 P124.00M
14 Loctite 542 1 9992831

@ = pieza de desgaste

A
WAGNER
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11.6 JUEGO DE REGULADOR PARA AIRE AIRCOAT

1<
yi
7
| B_03436
Lista de las piezas de repuesto para el juego de regulador para aire AirCoat FineFinish | FineFinish
40-15 20-30

Pos K |Denominacién Stk N° de pedido

1 Juego de regulador AirCoat 1 T6145.00A

2 e Mandmetro 0-1 MPa; 0-10 bar; 0-145 psi (d40) 1 9998677

3 Angulo con cono 1 9992129

4 Boquilla doble desconectable 1 9998719

5 PiezaenT 1 9985694

6 & |Regulador de aire 1/4" 1 P123.00

7 Loctite 270 1 9992528

@ = pieza de desgaste
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11.7 cArrO4"
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Distancia
A = FineFinish 8 04074
FineFinish | FineFinish
Lista de las piezas de repuesto para el carro 4" 40-15 20-30
Pos K |Denominacién Stk N° de pedido

1 Carro completo 1 2325901
2 Estante izquierda 4" (soldado) 1 -
3 Estante derecha 4" (soldado) 1 -
4 Tornillo hexagonal DIN931 M6x75 4 9907140
5 Tuerca hexagonal autoblocante M6 6 9910204
6 & |RuedaD250 2 2304440
7 Arandela 4 340372
8 Pasador eléstico 4 9995302
9 Eje de rueda 4" 1 -
10 & [Piezadeunién4" 2 367943
11 Pie de tubo con ldaminas 2 -
12 Protector enganchable de suelo 2 -
13 Tapdn 2 -
14 Tornillo hexagonal 4 9900218
15 Soporte mural 1 2332143
16 Tornillo hexagonal sin vastago M6x55 2 3061695
17 & |Empufadura 2 9998747

@ = Piezas de desgaste
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1<
B_03439 @
— e—14
FineFinish | FineFinish
40-15 20-30
Pos K |Denominacién Stk N° de pedido
1 Carro 4-ruedas 1 T6196.00
2 Tuerca hexagonal con pieza de sujecion 5 9910204
3 Soporte dcha. 1 E3107.92B
4 Soporte izqda. 1 E3107.92C
5 Gancho de la pistola de pulverizacion 1 H009.62
6 Espiga estante 1 H1156.62
7 Tapdn 4 R204.07
8 Arandela de contacto M08 4 3155404
9 Arandela 4 9920106
10 @ |Rueda 4 R120.00F
11 Tornillo cilindrico con hexdgono interior 4 9900311
12 Tornillo cilindrico con hexagono interior 4 9900389
13 Tornillo cilindrico con hexagono interior 2 9900309
14 Tuerca hexagonal con pieza de sujecion 4 3055157

@ = pieza de desgaste
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